
                                                                      
 

CHAR 24 
Rivestimento intumescente a base acqua 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI Rivestimento intumescente 

monocomponente in emulsione acquosa 

per la protezione al fuoco. 

Il prodotto puo' essere in generale 

applicato all'esterno. Valutarne l'idoneità 

su specifici supporti. Non fornisce 

protezione anticorrosiva. 

CAMPI DI APPLICAZIONE Protezione al fuoco specifica per 

canaline per sistemi di comunicazione. 

Le condizioni di applicazione devono 

essere verificate secondo la normativa 

tecnica della specifica applicazione.  

PESO SPECIFICO 1,30 ± 0,05 Kg/dm3 a 20 °C 

CONFEZIONI STANDARD Secchi da 20 Kg 

STABILITA'  IN MAGAZZINO 12 mesi in confezione sigillata. Evitare 

temperature maggiori di 40 °C o inferiori 

a 5 °C, e l'esposizione diretta ai raggi 

solari e al gelo 

COLORE Grigio RAL 7001 

APPLICAZIONE A spruzzo, rullo, pennello. In una 

singola mano fino a 1000 m umidi. 

IMPORTANTE Seguire le istruzioni delle schede 

tecniche e di sicurezza 

 

PROPRIETA' FISICHE 
 

Tempo di essiccazione A 20 °C e 60 % r.h.: 

- 24 ore circa - superficiale 

- fino a 20 gg. essiccazione completa 

- per ottenere la massima adesione 

occorrono fino a 20-30 gg. dopo 

l'applicazione 

Sovraverniciabilità - 24 ore con se stesso 

- Con altri prodotti dopo completa 

essicazione 

Minima temperatura di applicazione + 5 °C 

Massima temperatura di applicazione + 40 °C 

Residuo secco 65   ± 2 % in peso 

Calo spessore umido-secco residuo 55-60 % in volume 

Consumo 1,3 Kg/m2 (umidi) x 1000 m umidi 



 

MODALITA' DI APPLICAZIONE 
 

Preparazione del substrato: pulitura manuale o meccanica del supporto e rimozione di 

ogni traccia di sporco, grasso o muffe e delle particelle incoerenti. 

CHAR 24  e' compatibile  con  gran  parte  dei  primer anticorrosivi ed è specificamente 

testato per applicazione su lamiera zincata. Il primer deve essere ben essiccato o la 

superficie dello zinco non estremamente lucida (zincatura a caldo nuova) né con 

presenza di fiori di zinco. Una moderata passivazione ben coerente è ottimale. La 

verifica dell'idoneità mediante una prova di adesione tipo "pull-off" è sempre 

consigliata. 

Va ricordato che, pur presentando buona adesione diretta su molti supporti, CHAR 24 

non fornisce protezione anticorrosiva ai supporti metallici. 

Il prodotto e' pronto all'uso per applicazioni con spruzzo airless. 

Miscelare accuratamente prima di effettuare l'applicazione. Il prodotto si applica anche a 

rullo o pennello, ma è particolarmente consigliata l'applicazione a spruzzo airless. 

Utensili e apparecchiature vanno lavate con acqua corrente prima che il prodotto 

completi l'essiccazione. 

I tempi di essicazione completa sono dipendenti dallo spessore del film applicato, dalla 

temperatura, alle condizioni ambientali, dall'umidità relativa. 

 

NOSTRI PRIMER CONSIGLIATI 
 

EPOSOL PRIMER 100:  epossidico per strutture metalliche o leghe leggere 

Primer 036:  fondo rapida essicazione per acciaio e lamiere zincate 

 

RESISTENZA ALL'ESTERNO 
 

CHAR 24 è stato  sottoposto a invecchiamento accelerato mediante UV-CON, nebbia 

salina e immersione in acqua, dimostrando assenza di alterazioni della superficie e 

dell’adesione e nessun decadimento delle prestazioni al fuoco. Si veda specifico 

rapporto di prova. 

 

RESISTENZA AL FUOCO 
 

CHAR 24 fornisce protezione dagli incendi di sterpaglie per cavi di telecomunicazione 

sensibili e fibre ottiche in canaline passacavo in acciaio o acciaio zincato. Per 

consulenza e ingegneria del sistema si prega di contattare il nostro ufficio tecnico. 

 

 
____________________________________________________________________________________ 
Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore 
esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data 
l'estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l'esecuzione di accurate 
prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico. 
 

IRIS Coatings Srl - Via Gramsci 25, 15121 Alessandria 
Sede operativa Via Novi 42, 15060 Basaluzzo (AL) 

Tel: 0143 489233,  Fax: 0143 487991 
email: info@iriscoatings.it  -  web: www.iriscoatings.it 


