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SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, CAVI, GIUNTI LINEARI E 
FESSURE 

Gentili Signori,  
 

Vi presentiamo la terza edizione del catalogo dei prodotti per la protezione antincendio passiva. La nostra missione è quella di soddisfare le 

esigenze dei clienti producendo e distribuendo prodotti di altissima qualità che soddisfano i più alti requisiti in termini di resistenza al fuoco. 

 
Negli ultimi anni Pirosystem ha lanciato i seguenti nuovi prodotti e soluzioni tecniche sotto forma di ETA e Classificazione al fuoco: 

ETA-17/1063 "Piro Collar PC" + Classificazione 00543.5/18/Z00NZP  

ETA-17/1064 "Piro Wrap PW" + Classificazione 00543.6/18/Z00NZP 

ETA-17/1062 "Piro Coating Rivestimento, PiroCoat I, PiroCoat A; Prodotti tagliafuoco e sigillanti. Sigillatura degli 

attraversamenti" + Classificazione 00543.2/18/Z00NZP 

ETA-17/1061 "Fascia Piro Multitube PM" + Classificazione 00543.3/18/Z00NZP, Parere 0543.3/18/Z00NZP/B  

ETA-17/1062 "PiroCoat A" + Classificazione 00543.1/18/Z00NZP 

ETA-17/0159 "Sigillante Piro Acrilico AC120" 

 
I prodotti di Pirosystem offrono la possibilità di protezione antincendio delle strutture più complesse. Siamo specializzati nel fornire prodotti di 

altissima qualità per la protezione antincendio passiva per: 

• acciaio e cemento armato: vernice e intonaco fino a R 240 

• sigillatura di attraversamenti per tubi infiammabili, tubi metallici, isolamento di tubi infiammabili e non infiammabili fino a EI 120 

• sigillatura di attraversamenti per cavi fino a EI 120 

• passaggi combinati di sistemi fino a EI 120 

• sigillatura per tubi lineari fissi e mobili e fessure fino a EI120 

 

 

 
 

Tutti i prodotti offerti da Pirosystem hanno attestati del "Benestare Tecnico Europeo" e altri certificati e dichiarazioni necessarie per l'uso 

nell'edilizia. Tutti i prodotti hanno anche il marchio CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pirosystem pone particolare enfasi sulla qualità dell'assistenza clienti. Per noi tutti sono importanti. L'assistenza clienti, con il complesso di servizi 

logistici e magazzino, si trova a Wiślina vicino Danzica. L'assistenza clienti prende gli ordini da eseguire, fornisce le complete informazioni necessarie 

per la tracciabilità dei pacchi e informazioni sui prodotti: disponibilità, approvazioni tecniche, certificazioni, dichiarazioni, ecc. Offriamo aiuto in 

qualsiasi questione! 

  
Ufficio e magazzino di Pirosystem Sp. z o.o. a Wiślina (vista esterna)  Ufficio e magazzino di Pirosystem Sp. z o.o. a Wiślina (vista interna)
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                Sky Tower a Breslavia    Stazione Łódź Fabryczna a Łódź 

UNISCITI A NOI! Proteggiti dal fuoco. 

La qualità superiore offerta dai prodotti antincendio Pirosystem e la pluriennale esperienza nel settore fanno sì che l'elenco degli oggetti 

protetti con i nostri sistemi di protezione antincendio passiva sia particolarmente lungo. Si tratta di complessi residenziali, edifici per 

uffici, alberghi, ospedali, centri commerciali, musei, ma anche stazioni ferroviarie, aeroporti e stadi. 

Sky Tower a Breslavia 

Aeroporto di Danzica 

Polskie Radio S.A. a Varsavia 

BUKOVINA Hotel a Bukowina Tatrzańska 

Centro per le malattie cardiache di Slesia a Zabrze 

Università Jagellonica Facoltà di Zoologia 

PGE ARENA a Danzica 

Porto di Szczecin edificio "Grzybek" e "Poczta" 

Palazzetto dello sport a Cracovia 

Centro bancario e finanziario "Nowy Świat" a Varsavia 

e molti, molti altri! 

Aeroporto di Danzica 

Esempi di strutture in cui sono stati utilizzati prodotti 

ignifughi Pirosystem per proteggere impianti di interruttori 

o giunti di espansione: 
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Nome del prodotto 

 
  BENDA PIRO 
MULTITUBE PM 

 

 
 

ETA-17/1061 

 
PIRO WRAP PW 

 
 

ETA-17/1063 

 
PIRO COLLAR PC 

 
 

 

ETA-17/1064 

 
PIRO COATING 
RIVESTIMENTO 

 
 

 

ETA-17/1062 

 
PIROCOAT I 

 
 

 

ETA-17/1062 

 
PIROCOAT A 

 
 

 

          ETA-17/1062 

 
   SIGILLANTE 

PIRO ACRILICO     
        AC120 

NUOVO 

 ETA-17/1059 

 
SCHIUMA PIRO PF240 

NUOVO 
 

 ITB-KOT-2018/0650 
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Sigillature di attraversamenti 

Classe di resistenza al fuoco fino a EI 120, EI 

180 

 

Fasci di cavi e cavi  
Classe di resistenza al fuoco fino 

a EI 120 

 

Sigillature di 
attraversame

nti misti: 
tubi, cavi, 

canalette 
passacavi 

 
 
 

Giunto 

lineare e 
sigillatura di 

fessure 

 

Tubi 
infiammabili 

 

Tubi 

infiammabili 
con isolamento 

in gomma 

 

Tubi 

infiammabili con 
fasci di cavi 
all'interno 

 

Tubi metallici 

non isolati 

Tubi metallici 
con 

isolamento di 

involucro in 
lana minerale 

 
Tubi metallici 
con 

isolamento 
in gomma 

 

Cavi 
singoli 

 

Fasci di 
cavi 

 

Canal
ette 
per 

cavi 
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PUÒ ESSERE APPLICATO IN TUTTE LE SOLUZIONI TECNICHE COME IL MATERIALE 
SUPPLEMENTARE (SIGILLANTE, FILLER) 
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MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURE DI ATTRAVERSAMENTI DI TUBI INFIAMMABILI PER PARETE O PAVIMENTO 
 
 

 

PAVIMENTO PARETE 

 

TIPO DI BARRIERE  
TIPO MEDIO  

CLASSE AMBIENTALE Z2 

 
Densità 1700 kg/m3 

Larghezza 150 mm 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO  

                  SECONDO L’ETA 

Densità 600 kg/m3 

Larghezza 150 

mm 
o cartongesso 

fino a 125mm di 

larghezza 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO    

                    SECONDO L’ETA 

 
 

 
Tubi infiammabili 

PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS 

fino a ø 400mm 

 

PIRO COLLARE 
PC 

ETA-17/1063 
diametro tubo ≤ 

PVC 400 mm, 
PP 355 mm, PEHD 

200 mm do EI120 

Allegato B7 pagina 15 

 

 

 

PIRO COLLARE 
PC 

ETA-17/1063 
diametro tubo ≤ 
PVC 400 mm, PP 

355 mm, 

PEHD 200 mm do EI120 

Allegato B3 pagina 11 

 

 
 
 

 
Tubi infiammabili 

PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS 

fino a ø 200mm 

 

FASCIA PIRO 

MULTITUBE PM 

ETA-17/1061 
diametro tubo DN≤ PVC, 

PEHD, PP, PVC-U 
fino a 200 mm 
fino a EI 120 

Allegato B7 pagina 15 

 

 

 

FASCIA PIRO 

MULTITUBE PM 

ETA-17/1061 
diametro tubo DN≤ 

PVC, PEHD, PP, PVC-U 
fino a 200 mm 
fino a EI 120 

Allegato B5 pagina 18 

 

 

 
 

 
Tubi infiammabili 

PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS, ABS 

fino a ø 160 mm 

 

FASCIA PIRO 

MULTITUBE PM 

 ETA-17/1061 

diametro tubo DN≤ 
PVC, PEHD, PP, PVC-U 

fino a 200 mm 
fino a EI 120 

Allegato B7 pagina 15 

 

 

 

PIRO WRAP PW 

ETA-17/1063 

diametro tubo DN≤ 
160 mm EI 120 

Allegato B5 pagina 158 

 

 

 

 
PVC INFIAMMABILE, TUBI PP 

in isolamento combustibile 
KAFLEX o ARMAFLEX 

(schiuma sintetica per la classe 
di reazione al fuoco BL- S3-
d0) 

diametro del tubo fino a ø 200 mm 

 

 
PIRO COLLARE 

PC 
  

ETA-17/1063 
diametro tubo ≤ 

PVC 200 mm 
e spessore dell'isolamento fino 

a 25 mm, 
PP con isolamento 13, fino 
a EI 120 Allegato B5 pagina 

13 

 

 

 

PIRO COLLARE 
PC 

ETA-17/1063 

diametro tubo ≤ 
PVC 200 mm 

e spessore dell'isolamento 
fino a 27mm fino a EI 120 

Allegato B1 pagina 9 

 

 
 
 
 

TUBI PEX 

TUBI PEX fino a ø 
50 mm 

fino a ø 17mm 

 

 
FASCIA PIRO 

MULTITUBE PM 
 

 ETA-17/1061 
diametri dei tubi 
DN≤ 50 mm fino 

a EI 12 

Allegato B9 pagina 49 

 

 

 

 
FASCIA PIRO 

MULTITUBE PM 
 

 ETA-17/1061 
diametri dei tubi 
DN≤ 50 mm fino 

a EI 120 

Allegato B35 pagina 18 

 

 

 
 

 
Tubi infiammabili 

PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS, ABS 

fino a ø 40 mm 

 
Piro Coating ESYSTEM 

  
ETA-17/1062 

Pasta Fiame Cabel I 
tubo diametro DN≤ 
40 mm 

fino a EI 120  
Disegno B9 pagina 9 

 

 

 

Piro Coating ESYSTEM  

ETA-17/1062 
Pasta Fiame Cabel I 

tubo diametro DN≤ 
40 mm 

fino a EI 120  
Disegno B9 pagina 9 

 

 
 
 

 
TUBI IN PVC CON FASCI DI CAVI 
ALL'INTERNO DEL TUBO IN PVC 

fino a ø 160mm 

 

Piro Collare PC  

ETA-17/1063 
diametro tubo ≤ 

PVC 160 mm 
fino a 10 cavi, fino 

a EI 120 

Allegato B9 pagina 17 

 

 

 

Fascia Piro 

Multitube PM 

 ETA-17/1061 

+ Parere tecnico ITB 
00543.4/18/Z00NZP 

Tubo in PVC= 110 x 1,8 con 
cavi sciolti all'interno 

PUNTO 6.24 pagina 52 
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MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI PER TUBI IN ACCIAIO, TUBI IN GHISA, 
TUBI IN RAME PASSANTI PER PARETE O PAVIMENTO. 

 
 

PAVIME
NTO 

PARETE 

 

TIPO DI BARRIERE  
TIPO MEDIO  

CLASSE AMBIENTALE Z2 

 
Densità 1700 kg/m3 

Larghezza 150 mm 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

Densità 600 kg/m3 

Larghezza 150 
mm o 

cartongesso 

fino a 125 mm di 

larghezza 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 

TUBI IN ACCIAIO 

in isolamento combustibile 
KAFLEX o ARMAFLEX 

(schiuma sintetica di classe di 
reazione al fuoco BL- S3-d0) 

diametro massimo del tubo DN≤ ø 
219 mm 

 

PIRO COLLARE 

PC 

ETA-17/1063 
diametro tubo 
DN≤ PVC 219 

e isolamento fino a tp 50 
fino a EI 120  

Allegato B5 pagina 13 

 

 

 

PIRO COLLARE PC 

ETA-17/1063 

diametro tubo 
DN≤ PVC 219 

e isolamento fino a tp 50 

fino a EI 120  

Allegato B1 pagina 9 

 

 

 
 

TUBI IN ACCIAIO 

in isolamento combustibile 
KAFLEX o ARMAFLEX 

(schiuma sintetica con classe di reazione al 
fuoco BL- S3-d0) 

diametro massimo del tubo 
DN≤ ø 219 mm 

 
FASCIA PIRO 

MULTITUBE PM 

 ETA-17/1061 
diametro dei tubi 
DN≤ 219 mm e 

isolamento fino a 
25 o 32 fino a EI 

120 

Allegato B5 pagina 13 

 

 

 
 

FASCIA PIRO 
MULTITUBE PM 

ETA-17/1061 
diametro dei tubi 

DN≤ 219 mm 
e isolamento fino a 25 o 32 

fino a EI 120  
Allegato B1 pagina 9 

 

 

 

 

TUBI IN ACCIAIO 

IN ISOLAMENTO IN LANA MINERALE  

diametro massimo dei tubi in acciaio 
DN≤ ø 17,2 mm o tubi in ferro fino 

a ø 60 mm 

 

 

PIROCOAT A 

 ETA-17/1062 

Diametro tubo CU DN≤ 60 fino 
a EI 120 

Disegno 7 pagina 54 

 

 

  

 

 

TUBI IN ACCIAIO 

IN ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 

diametro massimo dei tubi in acciaio 
DN≤ ø 273 mm o DN≤ ø 60 mm e tubi 

SPIRO fino a ø 160 mm 

 

 

PIROCOAT A 

ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 273 fino     
                a EI 120 

           Disegno 6 pagina 53 

 

 

 

 

PIROCOAT A 

ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 273 fino   
                a EI 120 

   Disegno 2 pagina 49 

 

 
 
 

 
TUBI IN ACCIAIO 

TUBI IN FERRO NON ISOLATI 

diametro massimo DN≤ ø 273 mm 

 
 
 

PIROCOAT I 

 ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 273 fino 

a EI 120 

 

 

 
 
 

PIROCOAT I 

 ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 273 fino 

a EI 120 

 

 

 

 
TUBI IN FERRO isolati 

in isolamento FEF infiammabile (schiuma 
sintetica con classe di reazione al fuoco BL- 

S3-d0) 
diametro massimo del tubo 

DN≤ 273 mm 

 

 

FASCIA PIRO 
MULTITUBE PM 

 ETA-17/1061 
diametro dei tubi DN≤ 

273 e isolamento 

fino a 32 fino a EI 120 
Allegato B7 pagina 43 

 

 

 

 
FASCIA PIRO 

MULTITUBE PM 

 ETA-17/1061 
diametro dei tubi DN≤ 

273 e isolamento 
fino a 13 fino a EI 60 

Allegato B3 pagina 13 

 

 

 

 
 

TUBI IN FERRO 

IN ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 

diametro massimo del tubo 
DN≤ 273 mm 

 

 

PIROCOAT A 

ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 273 fino     
               a EI 120 

Disegno 6 pagina 53 

 

 

 

 

PIROCOAT A 

ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 273 fino  
                 a EI 120 

Disegno 2 pagina 49 

 

 

CONT. 
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MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI PER TUBI IN ACCIAIO, TUBI IN GHISA, 
TUBI IN RAME PASSANTI PER PARETE O PAVIMENTO. 

 

 

PAVIME
NTO 

PARETE 

 

TIPO DI BARRIERE  
TIPO MEDIO  

CLASSE  AMBIENTALE Z2 

 
Densità 1700 kg/m3 

Larghezza 150 mm 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

Densità 600 kg/m3 

Larghezza 150 
mm o 

cartongesso 

fino a 125 mm di 

larghezza 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
 

 
 

CU Tubi senza isolamento 

diametro massimo DN≤ 108 mm 

 
 

PIROCOAT A 

ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 108 fino  
                a EI 120 

   DISEGNO 8 PAGINA 55 

 

 

 
 

PIROCOAT A 

ETA-17/1062 
diametro tubo fino a 108  

fino a EI 120 

DISEGNO 4 PAGINA 51 

 

 

 

 
 

TUBI IN FERRO CON ISOLAMENTO IN 
LANA MINERALE  

diametro massimo del tubo in 
ferro DN≤ 60 mm 

 

 
PIROCOAT A 

 ETA-17/1062 
diametro tubo in ferro 
DN≤ 60 fino a EI 120 

DISEGNO 7 PAGINA 54 

 

  

 

 
      Tubi CU isolati 

in isolamento FEF infiammabile (schiuma 
sintetica con classe di reazione al fuoco 

BL- S3-d0) 
diametro massimo del tubo 

DN≤ 108 mm 

 

PIRO COLLARE 
PC 

ETA-17/1063 
diametro tubo fino a 108 e 

isolamento DN≤50 fino a EI 
120 

ALLEGATO B5 PAGINA 13 

 

 

 
PIRO COLLARE 

PC 
 

ETA-17/1063 
diametro tubo fino a 108 e 

isolamento DN≤40 fino a EI 
120  

ALLEGATO B1 PAGINA 9 

 

 
 

 
      Tubi CU isolati 

in isolamento FEF infiammabile (schiuma 
sintetica con classe di reazione al fuoco 

BL- S3-d0) 
diametro massimo del tubo 

DN≤ 108 mm 

 

FASCIA PIRO 
MULTITUBE PM 

ETA-17/1061 
  diametro dei tubi DN≤ 108    
      e isolamento fino a 32  
   ALLEGATO B7 PAGINA 43 

 

 

 
FASCIA PIRO 
MULTITUBE PM 

 
ETA-17/1061 

diametro tubo DN≤ 54 
e isolamento fino a 13 fino a 
EI 120 diametro tubo DN≤ 
108 fino a EI 60 ALLEGATO 

B3 PAGINA 13 

 

 

 

 

TUBI IN FERRO CON 
ISOLAMENTO IN LANA 

MINERALE 
diametro massimo del tubo in ferro 

DN≤ 108 mm 

 

 
PIROCOAT A 

 
ETA-17/1062 

diametro tubo DN≤ 108 fino 
a EI 90 

DISEGNO 6 PAGINA 53 

 

 

 
PIROCOAT A 

 
 ETA-17/1062 

diametro tubo DN≤ 108 fino 
a EI 60 

diametro massimo del tubo 
DN≤ 42 - fino a EI 120 
DISEGNO 2 PAGINA 49 
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MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI MISTI PER CAVI E TUBI METALLICI 
INFIAMMABILI PASSANTI PER PARETE O PAVIMENTO 

 

 

                             PAVIMENTO                                   PARETE 

 
TIPO DI BARRIERE  

TIPO MEDIO  

CLASSE AMBIENTALE Z2 

Sigillatura di 
attraversamento 

combinato 
larghezza 150 mm 
lana minerale 150 

kg/m3 

larghezza 50 mm 

 

DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 
SECONDO L’ETA 

Sigillatura di 
attraversamento 

combinato larghezza 
150 mm lana 

minerale 150 kg/m3 

larghezza 50 mm 

 

DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO  
SECONDO L’ETA 

 
 
 

 
Tubi infiammabili 

PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS, ABS 

fino a ø 160 mm 

 
 

PIROCOAT A PIRO COLLARE 
PC 

ETA-17/1062 PVC, 
PP, PE 

diametro del tubo da 160 
mm fino a EI 120 

DISEGNO 15 PAGINA 62 

 

 
 

PIROCOAT A PIRO COLLARE 
PC 

ETA-17/1062 
PVC, PP, PE 

diametro del tubo da 160 
mm fino a EI 120 DISEGNO 

14 PAGINA 61 

 

 

 
 

 

Tubi in acciaio non isolati 
fino a ø 273 mm 

 
 

PIROCOAT I  

ETA-17/1062 
diametro tubo 
fino a 273 mm 

fino a EI 60 

DISEGNO 20 PAGINA 67 

 

 

  

 
 
 

Tubi in acciaio in FEF infiammabile 

Isolamento 

(schiuma sintetica per la classe di reazione 
al fuoco BL- S3-d0) 

fino a ø 219 mm 

 
 

PIROCOAT A PIRO COLLARE 
PC 

ETA-17/1062 PVC, 
PP, PE 

diametro tubo fino 
a 108 mm 

isolamento fino a 25 mm 
fino a EI 120  

DISEGNO 17 PAGINA 64 

 

 

 
PIROCOAT A PIRO COLLARE 

PC 

     ETA-17/1062 

Tubi in PVC, PP, PE fino a 108 
mm di diametro 

isolamento fino a 25 mm 
fino a EI 120  

DISEGNO 16 PAGINA 64 

 

 

 

 
          Tubi in ghisa 

Tubi con isolamento in lana    
minerale diametro fino a ø 273 mm 
Tubi in rame con isolamento in lana 

minerale diametro tubo 

fino a ø 108 mm 

 
 

PIROCOAT A 

ETA-17/1062 
diametro tubo DN≤ 108 fino  
                  a EI 90 

DISEGNO 19 PAGINA 66 

 

 
PIROCOAT A 

ETA-17/1062 

                   acciaio e ferro 

diametro tubo DN≤ 159 EI 120 
diametro tubo in rame fino a 

108 mm 

DISEGNO 18 PAGINA 65 

DISEGNO 6 PAGINA 53 
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MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO MISTO PER CAVI E TUBI METALLICI 
INFIAMMABILI PASSANTI PER PARETE O PAVIMENTO 

 

 PAVIMENTO PARETE 

 
TIPO DI COMPARTIMENTO /  

TIPO MEDIO  
CLASSE AMBIENTALE Z2 

Giunti lineari dei cavi 
passanti per pavimento 

larghezza 150 mm di lana 
minerale 

150 kg/m3 

larghezza 50 mm 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

Giunti lineari dei cavi 
passanti per parete 

larghezza 150 mm di lana 
minerale 

150 kg/m3 

larghezza 50 mm 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
 

 

 
Tubi in PVC con fasci di cavi all'interno 

diametro tubo in PVC 
fino a 160 mm tubo in PEX fino a 17 

mm 

 
 

 
PIRO COLLAR PC 

ETA-17/1063 
Diametro tubo in PVC fino a 
160 e fino a 10 cavi fino a 

EI 120 
Allegato B9 pagina 17 

 

 

 
 
 

PIROCOAT I  

ETA-17/1062 

Diametro tubo in PEX fino 
a 17 mm fino a EI 120 

CLASSIFICAZIONE 
Disegno 4 pagina 51 

 

 

  
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 

ETA-17/1061 
fasci di cavi fino a 100 mm 

e cavo singolo fino a 14 mm 

fino a EI 120 
ALLEGATO B12 

SISTEMA FLAME CABEL 

ETA-17/1062 
fino a EI 120 

ALLEGATO B12 PAGINA 74 

 

 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 

ETA-17/1061 
fasci di cavi fino a 100 mm 

e cavo singolo fino a 14 

mm 
fino a EI 120 

ALLEGATO B12 

SISTEMA FLAME CABEL 
ETA-17/1062 

fino a EI 120 
ALLEGATO B11 PAGINA 73 

 
 

 

 

 

 

FASCI DI CAVI 
Diametro dei fasci di cavi fino a ø 100 

mm 

 

 

 

 

  
 

 
RIVESTIMENTO PIROCOAT 

A 

 

 

 
 

 
RIVESTIMENTO 

PIROCOAT A 

 

 

   

Canaletta passacavi singola con cavi 
diametro max. fino a ø 108 mm 

ETA-17/1062 ETA-17/1062 

diametro della canaletta 
passacavipassacavi fino a 

300 mm fino a EI 120 

diametro della canaletta 
passacavi passacavifino a 

300 mm fino a EI 120 

 

 DISEGNO 10 DISEGNO 5 

Canalette passacavi con cavi, alcune 

canalette passacavi 
nell’attraversamento, tubi metallici, 

tubi infiammabili con dimensioni dei 
fori fino a 1200 mm x 3600 mm 

 
 
 

RIVESTIMENTO PIROCOAT 
A 

 
ETA-17/1062 

Attraversamento misto 

Classe EI 120 
ALLEGATO C2 

pagine da 59 a 65 

 

 

 
 
 

RIVESTIMENTO 
PIROCOAT A 

 
ETA-17/1062 

Attraversamento misto 

Classe EI 120 
ALLEGATO C2 

PAGINE DA 65 A 67 

 

 

Sigillatura di attraversamenti combinati 
Nel caso di attraversamenti combinati di 

dimensioni non superiori a 1200 x 380 mm 
(larghezza x altezza), il rivestimento di pannelli 

in lana minerale può essere realizzato con 
vernice intumescente Flame Cabel 

Rivestimento al posto di PiroCoat A li dove lo 
spessore del Flame Cabel Rivestimento 
dovrebbe essere uguale o superiore allo 
spessore di PiroCoat A indicato di sopra. 

PIROCOAT A  

 
ETA-17/1062 
Sigillatura di 

attraversamenti combinati 
realizzati con i pannelli di 

lana minerale 150 kg/m3 
spessore 50 mm 

Disegno 11 pagina 58 

 

 

PIROCOAT A  

 
ETA-17/1062 
Sigillatura di 

attraversamenti combinati 
realizzati con i pannelli di 

lana minerale 150 kg/m3 

spessore 50 mm 
Disegno 11 pagina 58 
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MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO PER TUBI METALLICI PASSANTI PER 
PARETE G-K O A-C LARGHEZZA 100 MM 

 
TIPO DI ATTRAVERSAMENTO 

CLASSE  AMBIENTALE Z2 

 
DOCUMENTO DI 

RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
DOCUMENTO DI 

RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
 

 
Tubi in RAME, ACCIAIO e FERRO 

insieme all'isolamento continuo di lana 
minerale 30 mm 

 
PIROCOAT A 

 
fino a EI 120  

tubo in rame diametro fino 
a 35 mm 

FERRO e ACCIAIO fino a 35 

mm 
DISEGNO 4 PAGINA 3 

TABELLA 4.2.4 4.2.5 4.2. 6 

PAGINA16, 17 

 

 

 
PIROCOAT A 

 
tubo in RAME diametro 

fino a 35 mm 
FERRO e ACCIAIO fino a 

114,3 mm 

DISEGNO 2 PAGINA 4 
TABELLA 4.2.7 4.2.8 4.2.9 

PAGINA 17, 18 

 

 

 
 

 
 

Tubi in RAME insieme all'isolamento 

continuo in lana minerale 30 mm 

 
PIROCOAT A 

  
fino a EI 120 

fasci di tubi in RAME 

diametro EI 120 fino a 100 
mm 

posizionati uno accanto 

all'altro  
DISEGNO 4 PAGINA 5 
TABELLA 4.2.10 4.2.11 

4.2.12 PAGINA 19 

 

 

  

 

 
 

 
Tubi in RAME, ACCIAIO e FERRO 

protetti on PiroCoat I 

 
PIROCOAT I  

 
EI 120 

tubi in acciaio e ferro fino a 
63,9 mm 

DISEGNO 8 PAGINA 9 
TABELLA  4.2.25 4.2.26 

PAGINA  27, 28 

 

 

 

PIROCOAT I  
 

EI 120 

Tubo in RAME fino a 
35mm 

tubi in acciaio e ferro fino 

a 63,9 mm 
DISEGNO 9 PAGINA 10 
TABELLA  4.2.27 4.2.28 

4.2.29 PAGINA 28 

 

 

 
 
 

 
MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO PER TUBI IN PLASTICA PASSANTI PER 
PARETE G-K O A-C LARGHEZZA 100 MM 

 
TIPO DI ATTRAVERSAMENTO 

CLASSE AMBIENTALE Z2 

 
DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS 
tubi in plastica diametro massimo del 

tubo fino a 160 mm 

 
PIRO COLLAR PC 

 

 

 

 
PIRO WRAP PW 

 

 

ETA-17/1063 ETA-17/1064 

diametro del tubo fino a 
160 mm 

diametro del tubo fino a 
160 mm 

TABELLA 12 TABELLA 12 

PVC, PP, PEHD PVC, PP, PEHD 



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA 
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NUOVO - PARETE 
100MM 

 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, CAVI, GIUNTI 
LINEARI E SPAZI VUOTI 

 
 

 

MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI PER TUBI IN PLASTICA E ACCIAIO PASSANTI 
PER PARETE G-K O A-C LARGHEZZA 100 MM 

 
 

TIPO DI ATTRAVERSAMENTO 
CLASSE AMBIENTALE Z2 

 
DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 

 

 
PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS 

tubi in plastica 
diametro massimo del tubo fino a 110 

mm 

 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 

diametro tubo DN fino a 
50mm  

TUBI INSIEME 

Disegno 2 pagina 3 
00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 

diametro tubo DN fino a 
100mm  

TUBI INSIEME 

Disegno 2 pagina 3 
00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 
 

 
TUBI IN PLASTICA diametro massimo 

del tubo fino a 110 mm 
CON ISOLAMENTO INFIAMMABILE 

PE 9 mm 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 

Tubo PEDH con diametro 
DN fino a 50 m 

TUBI INSIEME EI 120 
Disegno 4 pagina 5 

00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 
Tubi in PVC, PP diametro 
tubo DN fino a 110 mm 

TUBI INSIEME EI 90 e EI 
120 

Disegno 4 pagina 5 

00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 

 
Tubi in ACCIAIO o FERRO fino a 63,9 

mm 
CON ISOLAMENTO INFIAMMABILE 

FEF fino a 50 mm 
Tubo in PP fino a 110 mm con 

isolamento FEF 32 

 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 
Tubo in PP fino a 110 mm 

isolamento FEF 32 mm 
Disegno 5 pagina 6 

00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 
 

FASCIA PIRO MULTITUBE 
PM 

 

ETA-17/1061 Tubi in 
ACCIAIO e FERRO 

diametro 63,9mm TUBI 

INSIEME 
Disegno 6 pagina 7 

00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 

 
 
 

Tubi in RAME, ACCIAIO, FERRO fino a 
35 mm singoli o insieme al cavo 

elettrico fino a 13 mm 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 

 
ETA-17/1061 
PIROCOAT I 

 
 ETA-17/1062 

Tubi in CU, Ferro, Acciaio 

fino a 35mm EI 120 
Disegno 17 pagina 18 
00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 

Tubi in PVC diametro 
110mm all'interno del 

tubo, cavi sciolti EI 120 

DISEGNO 10 PAGINA 11 
00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 
 

 
 

Tubi in RAME, ACCIAIO, FERRO fino a 
35 con isolamento in PE 32 mm 

singolo o insieme 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 
PIROCOAT I 

  

ETA-17/1062 
Tubi in CU, Ferro, Acciaio 

fino a 35mm EI 120 

Disegno 17 pagina 18 
00543.4/18/Z00NZP 

 

 

 
FASCIA PIRO MULTITUBE 

PM 
 

ETA-17/1061 
PIROCOAT I  

 

ETA-17/1062 
Tubi in CU, Ferro, Acciaio 

fino a 35mm EI 120 

Disegno 8 pagina 9 
00543.4/18/Z00NZP 
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MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI PER TUBI METALLICI PASSANTI PER 
PARETE G-K O A-C LARGHEZZA 100 MM 

 
 

TIPO DI 
ATTRAVERSAMENTO CLASSE 

AMBIENTALE Z2 

 
DOCUMENTO DI RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
 

Tubo in ACCIAIO, RAME, FERRO 

all'interno del tubo in acciaio 
sigillato con la schiuma e 

PiroCoat A 

diametro massimo del tubo DN≤ 
128 mm 

PIROCOAT A 
 

ETA-17/1062 

Tubo in RAME diametro DN≤ 
108 fino a EI 120,  

Tubo in ACCIAIO diametro DN≤ 

17,2 fino a EI 120, 
Tubo in ACCIAIO diametro DN≤ 

128 fino a EI 60,  

Tubo in FERRO diametro DN≤ 
128 EI 60 

 

PIROCOAT A 
 

ETA-17/1062 

Tubo in RAME diametro 
DN≤ 108 fino a EI 120, 

Tubo in ACCIAIO diametro 

DN≤ 125 fino a EI 120,  
Tubo in FERRO diametro 
DN≤ 125 fino a EI 120 

 

 

 

MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

CAVI PASSANTI PER PARETE G-K O G-B LARGHEZZA 125 MM, LARGHEZZA 
PAVIMENTO 150 MM 

 

 
TIPO DI ATTRAVERSAMENTO 

CLASSE AMBIENTALE Z2 

 
DOCUMENTO DI 

RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
DOCUMENTO DI 

RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
 

 
CAVI SINGOLI 

diametro massimo del cavo 14 mm 

 

 
PIROCOAT A 

 
ETA-17/1062 

fino a EI 120 

 

 

 

 
PIROCOAT A 

 
ETA-17/1062 

fino a EI 120 

 

 

 
 
 

FASCI DI CAVI 
diametro massimo del fascio di cavi 

100mm 

 

 
PIROCOAT A 

 
ETA-17/1062 

fino a EI 120 

 

 

 
PIROCOAT A 

 

ETA-17/1062 
fino a EI 120 

CLASSIFICAZIONE 
00543.2/18/Z00NZP 

 

 

 
 

MAPPA DELLE APPLICAZIONI - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

PASSANTE PER PARETE G-K O G-B LARGHEZZA 100 MM 

 
 PASSAGGIO CAVI SIGILLATURA DEI GIUNTI LINEARI 

 
TIPO DI ATTRAVERSAMENTO 

CLASSE AMBIENTALE Z2 

 
DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
DISEGNO DELL’ATTRAVERSAMENTO 

SECONDO L’ETA 

 
CAVO SINGOLO 

diametro massimo di apertura 100mm 
 

SIGILLANTE GIUNTO 

fino a 65 mm 
orientamento possibile B,C 

 
PIROCOAT A 

 
CAVO SINGOLO 

diametro fino a 13mm EI 

120 
Disegno 14 pagina 15 

TABELLA 4.2.40 pagina 32 

 

 

 
PIROCOAT A 

 

ETA-17/1062 
Orientamento B, C EI 12 

TABELLA 4.2.3 
pagina 6 
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SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, CAVI, 
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FASCIA PIRO MULTITUBE PM 
 
 

 

 

 DATI TECNICI:  APPLICAZIONE: 

1. Installare il tubo. 

 
2. Preparare la Fascia Piro Multitube 

PM per assemblaggio. Il numero di 

avvolgimenti e lo spessore totale dei 

nastri necessari per ottenere la 

resistenza al fuoco desiderata sono 

riportati nella tabella di ETA-17/1061 o 

nelle tabelle riportate nel catalogo 

seguente. 

 
3. Avvolgere il tubo con la Fascia Piro 

Multitube PM. Le fasce dovrebbero 

essere avvolte l'una sull'altra per creare 

uno spessore combinato richiesto in una 

o due file sempre l'una accanto all'altra. 

Due file vengono utilizzate quando la 

larghezza richiesta è di 120 mm e noi 

abbiamo la fascia largha di 60 mm. 
 

 
 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

 
Fascia Piro Multitube PM è il nastro avvolto sul tamburo. Srotolata dal 
tamburo e tagliata su misura è un dispositivo intumescente ignifugo 
per chiusura tubi. 

 

 

 DESTINAZIONE D'USO: 

 
Fascia Multitubo è progettata per creare la sigillatura antincendio degi 
attraversamenti passanti per pareti o pavimenti e attraverso i quali 
passano tubi infiammabili o tubi non infiammabili isolati con schiuma 
sintetica combustibile tipo FEF (Kaflex o Armaflex). Può anche essere 

utilizzata per sigillare i fasci di cavi che passano attraverso le pareti o i 
pavimenti. 

4. La fascia ritagliata scivola nel foro in 

modo da essere posizionata 

simmetricamente al centro della 

larghezza della parete. Al fine di 

proteggere la fascia dallo srotolamento 

o dallo sfilamento, essa deve essere 

fissata con un elastico elettrico utilizzato 

per l'installazione di cavi elettrici o altro 

tipo di nastro adesivo. 

 
5. Contrassegnare la sigillatura 

espansiva realizzata sul tubo con la 

targhetta informativa fornita insieme a 

ciascun tamburo. 

 
 

 

ETA-17/1061 

1488-CPR-0529/W 

Nr. PIRO/07-2018-09-10 

Benestare tecnico :  

Marcatura CE: 

Dichiarazione di conformità: 

          Installazione del tubo  

Installazione del tubo 
con protezione 

antincendio Benda Piro 
Multitube PM nel foro 

   Taglio della Benda Piro    

           Multitube PM 

  Avvolgimento della Benda     

        Piro Multitube PM di 
protezione antincendio sul  

                    tubo. 

Preparare la Benda Piro 
Multitube PM per     

         applicazione. 

Classe di resistenza al 
fuoco 

fino a EI 120 C/U,UC,C/C 

Colore grafite scuro 

Classe ambientale Z1,Z2 

L'intervallo di 

temperatura di 
stoccaggio 

da + 5 °C a 

+35 °C 

Data di scadenza per 
un'applicazione senza 
limiti 

nessun limite, si raccomanda 
non 
più di 24 mesi 

Imballaggio Rotolo da 30 m 

Dimensioni lineari 
(spessore x 
larghezza) 

(2,5; 4,0) x 60 mm 
(4,8) x 100 mm 
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 ESEMPI DI APPLICAZIONE SELEZIONATI: 

 
Tubo in acciaio con isolamento infiammabile 
e sigillatura di attraversamento nella parete 
rigida, realizzato utilizzando Fascia Piro 

Multitube PM. 

 

 
 
 

Sigillatura di attraversamenti del 
fascio di cavi nel pavimento rigido, 
realizzata utilizzando Fascia Piro 

Multitube PM. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABELLA DI SELEZIONE DELLA LUNGHEZZA E DEL NUMERO DI AVVOLGIMENTI UTILIZZANDO FASCIA MULTITUBE 

PER TUBI PE-X 
Pavimento Classe EI 120 

Larghezza 150 mm, densità 1700 kg/m3 

Parete Classe EI 120 
Larghezza fino a 150 mm, densità 600 kg/m3 

Parete Classe EI 120 Larghezza 
fino a 100 mm G-K 

Diametro 
esterno 
del tubo 

PE-X 

Spessore 
della 

parete 
del tubo 

Numero di 
avvolgimenti con 

Fascia Piro 
Multitube PM 
(dipende dalle 
dimensioni) 

Lunghezza 
della 

fascia da 
tagliare 

Diametro 
esterno 
del tubo 

PE-X 

Spessor
e della 
parete 

del tubo 

Numero di 
avvolgimenti con 

Fascia Piro 
Multitube PM 

Lunghezz
a della 

fascia da 
tagliare 

Diametro 
esterno del 
tubo PE-X 

Numero di 
avvolgime

nti con 
Fascia 

Piro 
Multitube 

PM 

Lunghezz
a della 

fascia da 
tagliare 

fino a 
(mm) 

mm 2,5 4 4,8 mm mm mm 2,5 4 4,8 mm mm 4,8 mm 

17 

3,5 2   154 

17 

3 2   154    

3,5  1  79 3  1  79    

3,5   1 79 3   1 84 20 1 93 

4,5 3   254 5 3   254    

4,5   2 197 5   1 84    

50 

4,5 3   565 

50 

5 3   565    

4,5  2  389 5  2  389    

4,5   2 404 5   1 187 50 1 187 

ETA 17/1061, classificazione 00543.3/18/Z00NZP + Parere Tecnico n. 00543.4/18/Z00NZP. 
 

 TABELLA DI SELEZIONE DELLA LUNGHEZZA E DEL NUMERO DI AVVOLGIMENTI UTILIZZANDO FASCIA 

MULTITUBE 

PER FASCI DI CAVI 
 

Pavimento Classe EI 120 Larghezza 150 mm, densità 1700 kg/m3 Parete EI Classe 120 Larghezza fino a 150 mm, densità 600 
kg/m3 

Diametro esterno 
fasci di cavi 

Tipo di Fascia Piro 
Multitube PM 

Numero di 
avvolgimenti con 

Fascia Piro 
Multitube PM 

Lunghezza della 
fascia da tagliare 

Diametro esterno 
fasci di cavi 

Numero di 
avvolgimenti con 

Fascia Piro 
Multitube PM 

Lunghezza della 
fascia da tagliare 

mm mm x mm  mm mm  mm 

50 

60x2,5 2 361 

50 

2 361 

60x4 2 389 2 389 

100x4,8 2 404 2 404 

100 

2x60x2,5 2 1350 

100 

2 1350 

2x60x4 2 1407 2 1407 

100x4,8 2 718 2 718 
 

Parete EI 120 Classe Larghezza fino a 100 mm G-K  

Diametro tubo in PVC 
Diametro esterno fasci 

di cavi 
Numero di cavi 

Tipo di Piro Multitube 
PM 

Numero di 
avvolgimenti con 
Fascia Multitube 

Lunghezza della 
fascia da tagliare 

fino a (mm) fino a (mm) pezzi mmxmm  mm 

110x2,8 13 do 5 100x4,8 2 781 

Sigillatura di attraversamento del tubo 
infiammabile nella parete rigida con l'uso 

di Benda Piro Multitube PM 
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 TABELLA DI SELEZIONE DELLA LUNGHEZZA E DEL NUMERO DI AVVOLGIMENTI UTILIZZANDO FASCIA  

     PIRO MULTITUBE PM PER TUBI IN PVC, PEHD, PE, PP, ABS, PVC SAN 
 

 
Selezionare il tipo di Fascia Piro 

Multitube PM 

Pavimento Classe EI 120 
Larghezza 150 mm, 
densità 1700 kg/m3 

Parete Classe EI 120 
Larghezza fino a 150 mm, 

densità 600 kg/m3 

Sigillatura di attraversamenti di tubi passanti per parete e pavimento selezionati  
ETA 17/1061 spessore parete del tubo infiammabile 

Parete Classe EI 120 
Larghezza fino a 100 mm, 

G-K 

Diametro 
esterno tubi 
infiammabili 

Selezionato 
dalla 

larghezza 
ETA di Fascia 

Piro 
Multitube 

PM 

Selezionato 
dallo 

spessore ETA 
di Fascia Piro 

Multitube 
PM 

Numero di 
avvolgimen

ti con 
Fascia Piro 
Multitube 

PM 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila 
con l'uso di 
Fascia Piro 
Multitube 

PM 
 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in 
una fila di 
Fascia Piro 
Multitube 

PM 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila 
con l'uso di 
Fascia Piro 
Multitube 

PM 
 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in 
una fila di 
Fascia Piro 
Multitube 

PM 

PVC PEHD/PE/ABS/SAN+PVC PP PVC PEHD/PE/ABS/SAN+PVC PP 
Numero di 

avvolgimenti 
in una fila 

con l'uso di 
Fascia Piro 
Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in 
una fila di 
Fascia Piro 
Multitube 

PM 

PVC 
PEHD/ 

PE/ABS/ 
SAN+PVC 

PP PVC 
PEHD/ 

PE/ABS/ 
SAN+PVC 

PP 

mm mm mm   mm  mm mm mm mm mm mm mm   

15 

60 2,5 1 1 63 1 63 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 63 

60 4,0 1 1 72 1 72 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 72 

100 4,8 1 1 77 1 77 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 77 

25 

60 2,5 1 1 94 1 94 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 94 

60 4,0 1 1 104 1 104 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 104 

100 4,8 1 1 109 1 109 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 109 

32 

60 2,5 1 1 116 1 116 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 116 

60 4,0 1 1 126 1 126 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 126 

100 4,8 1 1 131 1 131 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 131 

40 

60 2,5 1 1 141 1 141 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 141 

60 4,0 1 1 151 1 151 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 151 

100 4,8 1 1 156 1 156 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 156 

50 

60 2,5 2 2 722 2 722 2,2-5,8 3-8,4 2,6-6,6 1,8-5,8 1,8-2,4 1,8-2,4   

60 4,0 2 1 364 1 364 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2   

100 4,8 1 1 187 2 404 1,8-5,8 3-9,6 2,6-5,5 1,8-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 187 

63 

60 2,5 2 2 885 2 885 2,6-5,8 3,3-8,4 3,1-6,6 1,8-5,8     

60 4,0 2 2 942 2 942 2,6-8 3,3-9,6 3,1-9,6 2,6-7,4 2,6-6,8 2,9-9,6   

100 4,8 1 2 486 2 486 1,8-8 3,3-9,6 3,1-9,6 1,8-5,8 2,6-6,8 2,1-5,5 1 228 

75 

60 2,5 2 3 1601 3 1601 3,2-7,6 3,6-9,4 3,9-9,1 1,8-5,8     

60 4,0 2 2 1093 2 1093 3,2-8 3,3-9,6 3,9-9,6 3,1-7,4 3-6,8 3,6-9,6   

100 4,8 1 2 561 2 561 1,8-8 3,3-9,6 3,9-9,6 1,8-5,8 3-6,8 2,3-5,5 1 266 

83 

60 2,5 2 3 1752 3 1752 3,2-7,6 3,6-9,4 3,9-9,1 1,8-5,8     

60 4,0 2 2 1193 2 1193 3,2-8 3,3-9,6 3,9-9,6 3,1-7,4 3,4-6,8 3,6-9,6   

100 4,8 1 2 612 2 612 1,8-8 3,6-9,6 3,1-9,6 1,8-5,8 3,4-6,8 2,5-5,5 1 291 

90 

60 2,5 2 3 1884 3 1884 3,2-7,6 3,6-9,4 3,9-9,1 1,8-5,8 7-10,4 2,6-5,5   

60 4,0 2 2 1281 2 1281 3,2-8 3,3-9,6 3,9-9,6 3,1-7,4 3,8-6,8 4-9,6   

100 4,8 1 2 656 2 656 1,8-8 3,6-9,6 4,6-9,6 1,8-5,8 3,8-6,8 2,6-5,5 1 313 

110 

60 2,5 2 4 3077 4 3077 3,8-9,4 3,9-10,5 4,6-11,7      

60 4,0 2 2 1532 2 1532 3,8-8 3,3-9,6 4,6-9,6 3,5-7,4 4,2-6,8 4,7-13,6*   

100 4,8 1 2 781 2 781 1,8-8 3,9-9,6 2,8-9,6 1,8-5,8 4,2-6,8 2,8-5,5 1 376 

125 

60 2,5 2 4 3454 4 3454 4,5-9,4 4,4-11,3 5,7-11,7 4,1-9,3 9,4-11,6 5,1-11,6 
Isolamento Acustico 
Tubo in PE (9 mm) 

60 4,0 2 3 2656 3 2656 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 9,4-12,6 5,1-13,6 

100 4,8 1 3 1358 3 1358 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 9,4-12,6 5,1-13,6 

135 

60 2,5 2 5 4710 5 4710 4,5-11,2 4,4-11,3 5,9-14,3 4,1-9,3 10,8-12,6 5,3-13,6 Numero di 
avvolgimenti 

in una fila 
con l'uso di 

Fascia 
Multitube 

 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in 
una fila di 

Fascia 
Multitube 

60 4,0 2 3 2845 3 2845 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 10,8-12,6 5,3-13,6 

100 4,8 1 3 1453 3 1453 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 10,8-12,6 5,3-13,6 

145 

60 2,5 2 5 5024 5 5024 5,1-11,2 4,7-11,3 6,4-14,3 4,6-11,2 10,8-12,8 5,8-14,1 
Tubo in 

PVC 
60x4 

60 4,0 2 3 3033 3 3033 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 5,8-13,6 
DN fino a 

40 
EI120 

100 4,8 1 3 1547 3 1547 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 5,8-13,6 1 141 

150 

60 2,5 2 5 5181 5 5181 5,1-11,2 4,7-11,3 6,4-14,3 4,6-11,2 11-12,8 6-14,1 
Tubo in 

PVC 
100x4,8 

60 4,0 2 3 3127 3 3127 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 6-13,6 
DN fino a 

110 
EI90 

100 4,8 1 3 1594 3 1594 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 6-13,6 1 376 

160 

60 2,5 2 5 5495 5 5495 5,3-11,2 4,8-11,3 6,7-14,3 4,7-11,6 
6(12,1-
14)** 

6,2-14,1 Tubo in PP 60x4 

60 4,0 2 3 3316 3 3316 5,3-10,8 4,8-11,3 6,7-13,8 4,7-11,2 12,1-14** 6,2-17,5** 
DN fino a 

40 
EI120 

100 4,8 1 3 1688 3 1688 5,3-10,8 4,8-11,3 6,7-13,8 4,7-11,2 12,1-14** 6,2-17,5** 1 141 

185 

60 2,5 2 6 7630 6 7630 6,1-12,3 5,3-12,5 14,9-17 5,3-14 14 8,4-17,5 Tubo in PP 100x4,8 

60 4,0 2 4 5150 4 5150 6,1-12,3 5,3-12,5 14,9-17 5,3-14 14 8,4-17,5 
DN fino a 

110 
EI120 

100 4,8 1 4 2625 4 2625 6,1-12,3 5,3-12,5 14,9-17 5,3-14 14 8,4-17,5 1 376 

 
200 

60 2,5 2 6 8195 6 8195 6,5-13 5,5-12,5 0 5,6-14  9-17,5 Tubo PEHD 60x4 

60 4,0 2 4 5526 4 5526 6,5-13 5,5-12,5 14,9-17 5,6-14  9-17,5 DN do 40 EI120 

100 4,8 1 4 2813 4 2813 6,5-13 5,5-12,5 14,9-17 5,6-14  9-17,5 1 141 

NOTA: Lo spessore contrassegnato con (*, **) richiede l'aggiunta di un ulteriore avvolgimento e l'aggiunta di una lunghezza ulteriore della fascia per l’avvolgimento. 



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA 
SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, 

CAVI, GIUNTI LINEARI E FESSURE 

17 

 

 

 

 TABELLA DI SELEZIONE DELLA LUNGHEZZA E DEL NUMERO DI AVVOLGIMENTI CON L'UTILIZZO DI FASCIA PIRO 
MULTITUBE PM 100 X 4,8 MM PER TUBO METALLICO CON ISOLAMENTO IN SCHIUMA ELASTOMETRICA 
SINTETICA FLESSIBILE FEF (KAFLEX O ARMAFLEX) 

 

 

 
Diametro 
nominale 

dello 
spessore 
massimo 

della parete 
del tubo 
14,2 mm 

 
Scegliere il tipo di Fascia Piro 

Multitube PM 

Pavimento Classe EI 120 

Larghezza 150 mm, densità 1700 kg/m3 

Parete Classe El 120  

Larghezza fino a 150 
mm, densità 600 kg/m3 

Parete Classe EI 120 

Larghezza fino a 100 mm, densità 600 kg/m3 

 

Selezionato 
dalla 

larghezza 
ETA 

di Fascia 
Piro 

Multitube 
PM 

 

Selezionato 
dallo 

spessore 
ETA di 

Fascia Piro 
Multitube  

PM 

 
 

Numero di 
file con l'uso 

di Fascia 
Piro 

Multitube 
PM 

Spessore di isolamento 
9mm 

Spessore di isolamento 
32mm 

Spessore di isolamento 
10mm 

Tubi isolati senza spazio 

Numero di 
avvolgiment
i in una fila 

con 
uso di 
Fascia 

Piro 
Multitube 

PM 

Lunghezza 
della 

fascia da 
tagliare in 
una fila di 

Fascia 
Piro 

Multitube 
PM 

 

Numero di 
avvolgiment
i in una fila 

con 
uso di 
Fascia 

Piro 
Multitube 

PM 

Lunghezza 
della 

fascia da 
tagliare in 
una fila di 

Fascia 
Piro 

Multitube 
PM 

 

Numero di 
avvolgiment
i in una fila 

con 
uso di 
Fascia 

Piro 
Multitube 

PM 

Lunghezza 
della 

fascia da 
tagliare in 
una fila di 

Fascia 
Piro 

Multitube 
PM 

 

Numero di 
avvolgiment
i in una fila 

con 
uso di 

Fascia Piro 
Multitube 

PM 

Lunghezza 
della 

fascia da 
tagliare in 
una fila di 

Fascia 
Piro 

Multitube 
PM 

 

Numero di 
avvolgiment
i in una fila 

con 
uso di 
Fascia 

Piro 
Multitube 

PM 

Lunghezza 
della 

fascia da 
tagliare in 
una fila di 

Fascia 
Piro 

Multitube 
PM 

 

mm mm mm   mm  mm  mm  mm  mm 

 
17,2 

60 2,5 1 1 126 3 859 2 281     

   Spessore di isolamento 25 

mm 

Spessore di isolamento 32 

mm 

Spessore di isolamento 25 

mm 

Spessore di isolamento 32 

mm 

Spessore di isolamento 50 

mm 

60 4,0      3      

100 4,8 1 1 241 1 285 1 241 1 285 2 826 

25 
60 2,5 1 3 801 3 933 3 801     

100 4,8 1 2 561 2 649 2 561 2 649 3 1358 

 
26,9 

60 2,5 1 3 819 3 950 3 819 2 618   

60 4,0   0   3  3    

100 4,8 1 2 573 2 661 2 573 2 661 3 1376 

 
31,8 

60 2,5 1 3 865 3 997 3 865 3 997   

60 4,0   0   3  3    

100 4,8 1 2 604 2 692 2 604 2 692 3 1422 

 
38 

60 2,5 1 3 923 3 1055 3 923 3 1055   

60 4,0   0  0 3  3    

100 4,8 1 2 643 2 731 2 643 2 731 3 1481 

 
42,4 

60 2,5 1 3 965 3 1096 3 965 3 1096   

60 4,0   0  0 3  3    

100 4,8 1 2 671 2 759 2 671 2 759 3 1522 

 
48,3 

60 2,5 2 3 2040 3 2304 3 2040 3 2304   

60 4,0   0  0 3  3    

100 4,8 1 2 708 2 796 2 708 2 796 3 1578 

54 
60 2,5 1 3 1074 3 1206 3 1074 3 1206   

100 4,8 1 2 744 2 831 2 744 2 831 3 1632 

 
57,2 

60 2,5 1 3 1104 3 1236 3 1104 3 1236   

60 4,0 2 2 1497 2 1673       

100 4,8 1 2 764 2 852 2 764 2 852 3 1662 

 
60,3 

60 2,5 2 3 2266 3 2530 3 2266 3 2530   

60 4,0 2 2 1536 2 1712       

100 4,8 1 2 783 2 871 2 783 2 871 3 1691 

 
76,1 

60 2,5 2 3 2564 4 3833 4 3482 4 3833   

60 4,0 2 2 1735 2 1910       

100 4,8 1 2 882 3 1501 2 882 2 970   

 
88,9 

60 2,5 2 4 3803 4 4155 4 3803 4 4155   

60 4,0 2 2 1895 3 3182       

100 4,8 1 3 1489 3 1621 3 1489 3 1621   

 
101,6 

60 2,5 2 4 4122 4 4474 4 4122 4 4474   

60 4,0 2 3 3158 3 3421       

100 4,8 1 3 1609 3 1741 3 1609 3 1741   

 
108,7 

60 2,5 2 4 4301 4 4652 4 4301 4 4652   

60 4,0 2 3 3291 3 3555       

100 4,8 1 3 1676 3 1808 3 1676 3 1808   

 
133,9 

60 2,5 2 5 6245 5 6685 5 6245 5 6685   

60 4,0 2 3 3766 3 4030       

100 4,8 1 3 1913 3 2045 3 1913 3 2045   

 
159,11 

60 2,5 2 5 7037 5 7477 5 7037 5 7477   

60 4,0 2 3 4241 4 6107       

100 4,8 1 3 2151 4 3104 3 2151 3 2283   

 
168 

60 2,5 2 5 7316 
 

  
60 4,0 2 3 4409 

100 4,8 1 5 3875 

 
219 

60 2,5 2 6 10795 

60 4,0 2 4 7260 

100 4,8 1 5 4675 
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 TABELLA DI SELEZIONE DELLA LUNGHEZZA E DEL NUMERO DI AVVOLGIMENTI CON L'UTILIZZO DI 
FASCIA PIRO MULTITUBE PM 60 X 2,5 MM, 60 X 4MM, 100 X 4,8 MM 
PER TUBI METALLICI CON ISOLAMENTO IN SCHIUMA ELASTOMETRICA SINTETICA 
FLESSIBILE FEF (KAFLEX O ARMAFLEX) O PE 

 
 

 
Diametro 

nominale dello 
spessore 

massimo della 
parete del tubo 

14,2mm 

Scegliere il tipo di Fascia Piro 
Multitube PM 

 
 

Numero di file 
con l'uso di 

Fascia 
Multitube 

Pavimento Classe EI 120 
Larghezza 150 mm, densità 

1700 kg/m3 

Parete Classe EI 120 
Larghezza fino a 150 mm, 

densità 600 kg/m3 

Parete Classe EI 120 
Larghezza fino a 100 mm, 

densità 600 kg/m3 

Larghezza parete 100 mm PE 
FOAM 

 
Selezionato 

dalla larghezza 
ETA di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

 
Selezionato 

dallo spessore 
ETA di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Spessore di isolamento 32 
mm 

Spessore di isolamento 25 
mm 

Spessore di isolamento 32 
mm 

Spessore di isolamento 32 
mm 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila con 
l'uso di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in una 
fila di Fascia 

Piro Multitube 
PM 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila con 
l'uso di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in una 
fila di Fascia 

Piro Multitube 
PM 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila con 
l'uso di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in una 
fila di Fascia 

Piro Multitube 
PM 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila con 
l'uso di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in una 
fila di Fascia 

Piro Multitube 
PM 

mm mm mm   mm  mm  mm  mm 

 
8 

60 2,5 1 1 242 3 641     

60 4,0 1 1 251 2 440     

100 4,8 1 1 256 2 455 1 256 1 256 

 
10 

60 2,5 1 1 248 1 204     

60 4,0 1 1 257 2 452     

100 4,8 1 1 263 2 467 1 263 1 263 

 
12 

60 2,5 1 3 810 3 678     

60 4,0 1 2 553 2 465     

100 4,8 1 2 568 2 480 1 269 1 269 

 
14 

60 2,5 1 3 829 3 697     

60 4,0 1 2 565 2 477     

100 4,8 1 2 580 2 492 1 275 1 275 

 
15 

60 2,5 1 2 543 3 707     

60 4,0 1 2 571 2 484     

100 4,8 1 2 587 2 499 1 278 1 278 

 
18 

60 2,5 1 3 867 3 735     

60 4,0 1 2 590 2 502     

100 4,8 1 2 605 2 517 1 288 1 288 

 
22 

60 2,5 1 3 904 3 772     

60 4,0 1 2 615 2 528     

100 4,8 1 2 631 2 543 1 300 1 300 

 
28 

60 2,5 1 3 961 3 829     

60 4,0 1 2 653 2 565     

100 4,8 1 2 668 2 580 1 319 1 319 

 
35 

60 2,5 1 3 1027 3 895     

60 4,0 1 2 697 2 609     

100 4,8 1 2 712 2 624 1 341 1 341 

 
42 

60 2,5 1 3 1093 3 961 
 

 

60 4,0 1 2 741 2 653 

100 4,8 1 2 756 2 668 

 
54 

60 2,5 1 3 1206 3 1074 

60 4,0 1 2 816 2 728 

100 4,8 1 2 831 2 744 

 
63 

60 2,5 2 3 2581 3 2317 

60 4,0 2 2 1746 2 1570 

100 4,8 1 2 888 3 1245 

 
76,1 

60 2,5 2 4 3833 4 3482 

60 4,0 2 3 2941 3 2677 

100 4,8 1 2 970 3 1369 

 
88,9 

60 2,5 2 4 4155 4 3803 

60 4,0 2 3 3182 3 2918 

100 4,8 1 3 1621 3 1489 

 
108 

60 2,5 2 5 5872 5 5432 

60 4,0 2 3 3542 3 3278 

100 4,8 1 3 1801 3 1669 
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Esempi: Tubo in acciaio con isolamento in schiuma elastometrica sintetica flessibile FEF (Kaflex o Armaflex) con spessore di 25 mm e tubo in ghisa con 
isolamento in schiuma elastometrica sintetica flessibile FEF (Kaflex o Armaflex) con spessore di 13 mm e 32 mm. Lo spessore massimo della parete del tubo 

in acciaio, rame, ghisa e ferro è di 14,2 mm. I diametri dei tubi contrassegnati in rosso sono indicati come un esempio di calcolo. 

Nota: Per altre specifiche ed eventualmente altre dimensioni del tubo o della parete vedere ETA-17/1061. 

 

 TABELLA DI SELEZIONE DELLA LUNGHEZZA E DEL NUMERO DI AVVOLGIMENTI CON L'UTILIZZO DI 
FASCIA PIRO MULTITUBE PM 60 X 2,5 MM, 60 X 4MM, 100 X 4,8 MM 
PER TUBI METALLICI CON ISOLAMENTO IN SCHIUMA ELASTOMETRICA SINTETICA 
FLESSIBILE FEF (KAFLEX O ARMAFLEX) O PE 

 
 

 
 
 

Diametro nominale dello spessore massimo 
della parete del tubo 14,2 mm 

Scegliere il tipo di Fascia Piro 
Multitube PM 

 
 
 

 
Numero di file 

con l'uso di 
Fascia Piro 

Multitube PM 

Pavimento Classe EI 120 
Larghezza 150 mm, densità 

1700 
kg/m3 

Parete Classe EI 120 
(Larghezza fino a 100 mm, DN 63,9 mm, oltre DN 63,9 parete 

150 mm) densità 600 kg/m3 

 
Selezionato 

dalla larghezza 
ETA di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

 
Selezionato 

dallo spessore 
ETA di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Spessore di isolamento 32 
mm 

Spessore di isolamento 0,1 -
32 mm 

Spessore di isolamento 32-50 
mm 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila con 
l'uso di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in una 
fila di Fascia 

Piro Multitube 
PM 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila con 
l'uso di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in una 
fila di Fascia 

Piro Multitube 
PM 

Numero di 
avvolgimenti 

in una fila con 
l'uso di Fascia 
Piro Multitube 

PM 

Lunghezza di 
fascia da 

tagliare in una 
fila di Fascia 

Piro Multitube 
PM 

mm mm mm 
  

mm 
 

mm 
 

mm 
per (parete 100) e DN fino a 33 33 60 4,0 1   1 330   

33 100 4,8 1   1 335   

 
per (parete 150) e DN fino a 57,9 

57,9 60 2,5 1 3 1242 2 813 3 1582 

57,9 60 4,0 2 2 1682     

57,9 100 4,8 1 2 856 2 856 2 1082 

 
per (parete 100) e DN fino a 63,9 

63,9 60 2,5 1 3 1299 2 850   

63,9 60 4,0 2 2 1757   3 3389 

63,9 100 4,8 1 2 894 2 894 4 2360 

sotto il pavimento 150 mm, parete 150 mm Spessore di isolamento 32 mm Spessore di isolamento 32 mm Spessore di isolamento 13 mm 

 
66 

66 60 2,5 1 3 1319 2 864 3 1658 

66 60 4,0 2 2 1784     

66 100 4,8 1 2 907 2 907 2 1133 

 
82 

82 60 2,5 1 3 1470 2 964 3 1809 

82 60 4,0 2 2 1984     

82 100 4,8 1 2 1007 2 1007 2 1233 

 
98 

98 60 2,5 1 4 2192 2 1064 3 1959 

98 60 4,0 2 2 2185     

98 100 4,8 1 2 1108 2 1108 2 1334 

 
118 

118 60 2,5 1 2 1190 2 1190 3 2148 

118 60 4,0 2 3 3730     

118 100 4,8 1 3 1895 2 1233 2 1459 

 
144 

114 60 2,5 1 4 2393 3 1771 3 2110 

114 60 4,0 2 3 3655     

114 100 4,8 1 3 1858 2 1208 2 1434 

 
170 

170 60 2,5 1 5 3909 3 2298 3 2638 

170 60 4,0 2 3 4710     

170 100 4,8 1 3 2385 2 1560 2 1786 

 
222 

222 60 2,5 1 6 5718 3 2788 3 3127 

222 60 4,0 2 4 7687     

222 100 4,8 1 4 3894 2 1887 2 2113 

 
273 

273 60 2,5 1 6 6679 3 3269 3 3608 

273 60 4,0 2 4 8968     

273 100 4,8 1 4 4534 2 2207 3 3695 
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PIRO WRAP PW FASCIA PER TUBO 
 
 

 

 
 

  DATI TECNICI:  APPLICAZIONE: 

1. Inserire il tubo. 

 
2. Posizionare la fascia sul tubo da 

sigillare. Incollare le estremità con un 

nastro autoadesivo sovrapposto in modo 

che la fascia avvolga il tubo lungo 

l'intera circonferenza dell'inserto 

intumescente. 

 
3. Posizionare la fascia nel foro in modo 

che sia posizionata simmetricamente 

rispetto all'asse della parete (al centro) 

come mostrato in Fig. 1 o nella parte 

inferiore del soffittosoffitto - 10 mm 

dalla superficie inferiore come mostrato 

in Fig. 2. 

 
4. Dopo aver posizionato la fascia, gli 

spazi tra il tubo avvolto e il diametro del 

foro devono essere riempiti con malta 

cementizia. 

 
5. Contrassegnare l’attraversamento sul 

tubo con la targhetta informativa 

attaccata alla fascia 

Piro Wrap PW.

*In alternativa, utilizzare le fasce avvolgicavi Multitube pretagliate presso il 
produttore 

 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

Piro Wrap PW è una fascia intumescente utilizzata per la sigillatura 
antincendio di tubi infiammabili e passaggi di tubi metallici nelle pareti 
e soffitti. 

 

Le fasce Piro Wrap PW sono fornite come prodotto pronto per l'uso. 
Sono costituite da uno o più strati di inserti intumescenti a base di 
grafite, posizionati in uno strato esterno di pellicola di PVC o di un 
materiale simile. 

Avvolgere la fascia Piro Wrap PW intorno al tubo da proteggere e se 
necessario tagliarla per la lunghezza desiderata. La fascia deve essere 
posizionata in un foro, all'interno dello scompartimento della parete. 

 

 L’USO PREVISTO: 
Le fasce Piro Wrap PW sono progettate per la sigillatura antincendio di passaggi di 

installazione nelle pareti o nei soffitti attraverso i quali passano tubi in plastica (PVC, 

PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) con diametro fino a D 160 mm. Lo spessore degli 

scompartimenti delle pareti attraverso le quali vengono realizzati i sistemi non deve 

essere inferiore a: 

- 100 mm - per tubi infiammabili DN ≤ 110 mm, panelli in cartongesso flessibili, 

- 150 mm - pareti in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni pieni, mattoni forati o 
mattoni alveolari, 

- 150 mm - soffitti - in calcestruzzo o cemento armato. 

1488-CPR-0580/W 

PIRO/07-2018-09-10 

ETA-17/1064 Benestare tecnico europeo: 

Certificato di costanza della prestazione: 

Dichiarazione europea di conformità: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

 

 

Classe di resistenza al 
fuoco 

Fino a El 120 
U/C Fino a El 
120 C/U 

Classe ambientale Z1, Z2 

L'intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio 

da +5 °C 
fino a +35 
°C 

 
Data di scadenza 

Illimitato; tuttavia, da 
utilizzare preferibilmente 
entro 24 mesi 

Imballaggio 1 pezzo 

 
 
 

 
Tipi di fasce 

PW-25* 
PW-32* 

PW-40* 
PW-55 
PW-68 
PW-82 
PW-90 
PW-110 
PW-125 
PW-135 
PW-160 
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 ESEMPI DI UTILIZZO 
SELEZIONATI 

Passaggio di tubi infiammabili in una parete 
protetto dalla fascia Piro Wrap PW  

 

 
 
 
Passaggio di tubi infiammabili in una parete protetto dalla 
fascia Piro Wrap PW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. Fig. 2 

 
 
 

Passaggio di tubi infiammabili congiunti in una parete flessibile di almeno 100 mm 
sigillata con la fascia Piro Wrap PW 

 

 

 TABELLA DI SELEZIONE PER LE FASCE PIRO WRAP PW 

PER I PIÙ COMUNI TUBI IN PLASTICA 
 

 Parete FLESSIBILE EI 120 Larghezza 100 mm SOFFITTO EI 120 Larghezza 150 mm 

Spessore della parete del tubo infiammabile 
selezionato da ETA 

Spessore della parete del tubo infiammabile 
selezionato da ETA 

Diametro 
nominale 
del tubo 

Banda 
selezionata 

 
PVC 

 
PE-HD, PE, ABS, 

SAN+ PVC 

 
PP 

 
PVC 

 
PE-HD, PE, ABS, 

SAN+ PVC 

 
PP 

mm CW mm mm mm mm mm mm 

15 PW-25* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,6 2,4 1,8 

25 PW-25* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,6 2,4 1,8 

32 PW-32* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,6 2,4 1,8 

40 PW-40* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,8-6,8 2,4 1,8 

48 PW-55 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,85 3,5 2 

50 PW-55 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,9-2,4 3-3,5 2,05-2,4 

63 PW-63 1,8-5,8 2,6-6,8 2,1-5,5 2,2-3,3 3,3-4,3 2,15-3 

75 PW-82 1,8-5,8 3-6,8 2,3-5,5 2,6-4,2 3,65-5 2,4-3,5 

82 PW-82 1,8-5,8 3,4-6,8 2,5-5,5 2,7-4,7 3,8-5,5 2,5-4 

90 PW-90 1,8-8,8 3,8-6,8 2,6-5,5 3-5,3 4-5,95 2,65-4,3 

110 PW-110 1,8-5,8 4,2-6,6 2,8-5,5 3,5-6,8 4,5-7,2 3-5,25 

125 PW-125** 4,2-4,95 7,5-8,2 8,5-9,5 4,8-5,2 4,9-8 4-5 

135 PW-135** 4,8-5,4 8,4-8,8 9,9 5,2-5,5 5,25-8,9 5-6,5 

160 PW-160** 6,2 10,5 - 6,2-10,5 10-10,5 6,7-7,5 
ATTENZIONE 

1. Le fasce contrassegnate con (*) sono prodotte in base agli ordini individuali e non sono disponibili nella vendita regolare. Possono essere sostituiti da una fascia accorciata PW-55 

2. Le fasce contrassegnate (**) si riferiscono alla parete rigida in calcestruzzo con una densità di almeno 600 kg/m3 e una larghezza di 150 mm, i diametri rimanenti si riferiscono alla 
parete in cartongesso. 

3. Lo spessore della parete può variare a seconda del materiale e della destinazione d'uso del tubo. Secondo le norme relative ai tubi in PVC, PP, PEHD (PN-EN 1451-1_2001P, PN-EN 1555- 2_2012P, PN-EN-1401-
1_2009P), la clausola inclusa nella norma "6.2.5 Spessore della parete", lo spessore della parete può variare in relazione alla tolleranza nominale, invece la tolleranza massima è variabile e dipende dal diametro del tubo 

e può variare da 0,3 a 1 mm. 

Fig. 3 
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COLLARE PIRO COLLARO PC 

 

  

 

 DATI TECNICI: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APPLICAZIONE: 

1. Installare il tubo. 

 
2. Verificare che la superficie del pavimento 

intorno al tubo sia piana e priva di 
irregolarità, se necessario lisciare con la 
pasta PiroCoat A, quindi rimuovere la 
coppiglia del collare e applicarla al tubo. 

 

3. Passare la coppiglia attraverso il foro e 
tirarla di 180° per fissarla. 

 
4. Fissare l'intero collare alla parete o al 

soffitto con viti o tasselli metallici a 

espansione (cartongesso). Non utilizzare 

tappi ad espansione con componenti in 

plastica. 

 
5. Qualsiasi spazio tra il collare e l'apertura 

della parete deve essere: 

- Riempito con la pasta PiroCoat A fino 

a 5 mm,  
- Riempito con malta cementizia di 

spessore superiore a 5 mm. 

 
6. Segnare la porta con la targhetta 

informativa attaccata al collare Piro Collar 

PC. 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

Il Piro Collar PC è un collare utilizzato per la sigillatura antincendio di 

tubi infiammabili e passaggi di tubi metallici in pareti e soffitti. 

 
I collari Piro Collar PC contengono da uno a pochi strati di inserti 

intumescenti, realizzati a base di grafite, inseriti in una copertura 

esterna. Nei collari con diametro superiore a 160 mm l'inserto 

intumescente può essere protetto anche con una rete di cotone. 

 
La copertura in acciaio del collare è dotata di un morsetto (utilizzato 

per fissare le estremità del collare e stabilizzarlo sul tubo) e di maniglie 

di montaggio con fori, attraverso i quali vengono inseriti i connettori 

a espansione che fissano il collare allo scompartimento della parete. 

Il numero delle maniglie di montaggio si adatta alle dimensioni del 

collare. 

 
I collari vengono consegnati come prodotti finiti, senza giunti di 

dilatazione. Il collare viene posizionato intorno al tubo, chiuso e poi 

fissato allo scompartimento della parete con connettori, il cui numero 

dipende dal diametro del collare. 

 

Benestare tecnico europeo:     ETA-17/1063 

Certificato di costanza della prestazione:    1488-CPR-0579/W 

Dichiarazione europea di conformità:     PIRO/08-2018-09-10 

Classe di resistenza al fuoco 
Fino a El 120 U/C 

Fino a El 120 C/U 

Classe ambientale Z1, Z2 

L'intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio 

da +5 °C  

fino a +35 °C 

Data di scadenza Illimitato; tuttavia, da utilizzare 
preferibilmente entro 24 mesi 

Imballaggio 1 pezzo 

Dimensioni dei collari e 
perni di montaggio 

SIMBOLO N. 
CONNETT
ORI 

DIMENS
IONI 

PC-25 
PC-32 
PC-40 
PC-48 

 
 
2 
 

 
 
M6 
 
 

PC-55 
PC-68 
PC-82 
PC-90 

 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

M8 
 

PC-110  
PC-125  

 
4 

PC-135 
PC-160 
PC-200  
PC-250  
PC-315  
PC-350  
PC-400 

5 
6 
7 
8 
10 
11 
13 

 

1
. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Fig. 6 

 USO PREVISTO: 

I collari antincendio Piro Collar PC sono progettati per la sigillatura 

antincendio dei passaggi dell'impianto nelle pareti o nei soffitti attraverso 

i quali passano i tubi di diametro ≤ 400 mm: 

- Tubi in plastica (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC), 

- Tubi in rame, acciaio e ghisa con isolamento infiammabile o tubi fatti 

in: 

- PVC con fili isolati che passano all'interno del tubo in PVC, 

- PVC con tubi in PP che passano all'interno del tubo in PVC isolato con 

involucro in schiuma elastomerica (FEF - ad es. Kaflex, Armaflex). 

 

 
Lo spessore degli scompartimenti delle pareti attraverso le quali vengono 
realizzati i sistemi non deve essere inferiore a: 

- 100 mm - telaio (flessibile) pareti fatto con i panelli in cartongesso di 
tipo F o DF, 

- 125 mm - pareti flessibili, tagli di calcestruzzo cellulare, mattoni pieni, 

forati o alveolari, 

- 150 mm - pareti in calcestruzzo cellulare, mattoni infiammabili, 
forati o alveolari, 

- 150 mm - soffitti - in calcestruzzo o cemento armato. 

ESEMPI DI UTILIZZO SELEZIONATI 

Passaggio di tubi infiammabili in una parete 
protetta da collare Piro Collar PC 

 
Fig. 1 

Tubi infiammabili sigillati 

con collari Piro Collar PC 

Fig. 4 

Passaggio di tubi infiammabili e metallici 

con isolamento infiammabile protetto da 

collari Piro Collar PC 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Tubi metallici con isolamento ignifugo 

e collari Piro Collar PC 
 

Fig. 5 

Passaggio di tubi in acciaio in isolamento 

infiammabile attraverso la parete protetta da collare 

Piro Collar PC 

 

Fig. 3 

Passaggio di cavi in tubo in PVC attraverso il 
soffitto protetto dal collare Piro Collar PC 

 

 TABELLA DI SELEZIONE PER COLLARI PIRO COLLAR PC 

PER I PIÙ COMUNI TUBI INFIAMMABILI 
 PARETE FLESSIBILE 100 EI 120 PARETE FLESSIBILE 125 EI 120 SOFFITTO 150 EI 120 

Spessore massimo della parete del 
tubo selezionato da ETA 

Spessore massimo della parete del 
tubo selezionato da ETA 

Spessore massimo della parete del 
tubo selezionato da ETA 

Diametro 
del tubo 

Piro Collare 
PC 

selezionato 
PVC 

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC 
PP PVC 

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC 
PP PVC 

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC 
PP 

mm CW mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

25 PC-25 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 1,6 2,7 6,7 

32 PC-32 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 1,6 2,7 6,7 

40 PC-40 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 1,6 2,7 6,7 

48 PC-48 1,8 1,8 1,9 1,8 6,6 1,8 3,4 7 6,9 

55 PC-55 2,1 1,8 2,0 2,7 6,6 2,4 3,4 7 7,2 

68 PC-68 2,4 1,9 2,1 3,3 6,6 3 3,4 7 7,3 

82 PC-82 2,7 1,9 2,3 3,6 6,6 3,4 3,4 7 7,4 

90 PC-90 2,9 2,0 2,4 3,7 6,6 3,6 3,4 7 7,5 

110 PC-110 3,3 2,0 2,6 4,6 6,6 4,4 3,4 7 7,6 

125 PC-125 3,6 2,1 2,8 5,2 8,3 4,8 6 10 8 

135 PC-135 3,9 2,1 2,9 5,6 8,3 5 6,5 10 8,1 

160 PC-160 4,4 2,2 3,2 6,4 9,5 6,2 6,5 10 6,8 

200 PC-200    3,9 11,9 7,7 6,5 11,9 13,5 

250 PC-250       9,2  15,5 

315 PC-315       10,4  18,2 

350 PC-350       11,4  20 

400 PC-400       12,3   

ATTENZIONE    

Lo spessore della parete di un tubo in plastica può variare a seconda del materiale e della destinazione d'uso del tubo. Secondo le norme relative ai tubi in PVC, PP, PEHD (PN-EN 1451-1_2001P, PN-EN 1555-2_2012P, 
PN-EN-1401-1_2009P), la clausola inclusa nella norma "6.2.5 Spessore della parete", lo spessore della parete può variare in relazione alla tolleranza nominale, invece la tolleranza massima è variabile e dipende dal 
diametro del tubo e può variare da 0,3 a 1 mm. 

Fig. 2 



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA 
SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, 

CAVI, GIUNTI LINEARI E FESSURE 
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 TABELLA DI SELEZIONE PER IL PIRO COLLAR PC 

PER I PIÙ COMUNI TUBI IN PVC PP CON ISOLAMENTO IN SCHIUMA SINTETICA FEF. 
(KAFLEX O ARMAFLEX) 

 

 

 
PAVIMENTO EI 120 PP 

tubo 
PAVIMENTO EI 120 Tubo in PVC Parete EI 120 Tubo in PVC 

 
Spessore di 

isolamento 13 mm 
Spessore di 

isolamento 20 mm 
Spessore di 

isolamento 25 mm 
Spessore di 

isolamento 13 mm 
Spessore di 

isolamento 25 mm 
Spessore di 

isolamento 27 mm 

Diametr
o del 
tubo 

Diametro 
esterno 

dell'isola
mento 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametr
o 

esterno 
dell'isola

mento 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametr
o 

esterno 
dell'isol
amento 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isola
mento 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametr
o 

esterno 
dell'isol
amento 

Piro 
Collare 

PC 
selezionat

o 

Diametro 
esterno 

dell'isola
mento 

Piro 
Collare PC 
selezionat

o 

15 41 PC-48 55 PC-55 65 PC-68 41 PC-48 65 PC-68 69 PC-68 

25 51 PC-55 65 PC-68 75 PC-82 51 PC-55 75 PC-82 79 PC-82 

32 58 PC-55 72 PC-82 82 PC-82 58 PC-55 82 PC-82 86 PC-90 

40 66 PC-68 80 PC-82 90 PC-90 66 PC-68 90 PC-90 94 PC-90 

50 76 PC-82   100 PC-110   100 PC-110 104 PC-110 

63 89 PC-90   113 PC-110   113 PC-110 117 PC-125 

75 101 PC-110   125 PC-125   125 PC-125 129 PC-125 

83 109 PC-110   133 PC-135   133 PC-135 137 PC-135 

90     140 PC-135   140 PC-135 144 PC-160 

110     160 PC-160   160 PC-160 164 PC-160 

125     175 PC-135   175 PC-125   

135     185 PC-160   185 PC-125   

145     195 PC-200   195 PC-200   

150     200 PC-200   200 PC-200   

160     210 PC-200   210 PC-200   

185     235 PC-250   235 PC-250   

200     250 PC-250   250 PC-250   

Esempi: Tubo in PVC, PP con isolamento in schiuma elastometrica sintetica flessibile  FEF (Kaflex o Armaflex) con spessore di 13, 20, 25 mm. I'isolamento più sottile possibile è di 10 
mm. Se il diametro interno del collare è leggermente inferiore al diametro esterno dell'isolante, chiudere il collare utilizzando la cinghia di tensionamento. 

Tubo in PP si riferisce ai passaggi nel soffitto 40 mm, 13 mm di spessore di isolamento. 
 

Nota: Per altre specifiche ed eventualmente altre dimensioni del tubo o della parete vedere ETA-17/1063 

 
 

 TABELLA DI SELEZIONE PER IL PIRO COLLAR PC 

TUBO IN PVC CON CAVI ALL'INTERNO 
 

Materiale del tubo Diametro del tubo 
Il numero massimo di 

cavi all'interno del 
tubo 

Diametro esterno Piro Collar PC 
Proposta dello 

scompartimento 

 mm pezzi mm mm  

PVC 

≤ 40 3 40 PC-40 pavimento 

≤ 110 10 110 PC-110 pavimento 

≤ 160 10 160 PC-160 pavimento 

 



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA 
SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, CAVI, 

GIUNTI LINEARI E FESSURE 
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 TABELLA DI SELEZIONE PER IL PIRO COLLAR PC 

PER I PIÙ COMUNI TUBI IN ACCIAIO CON ISOLAMENTO IN SCHIUMA SINTETICA FEF. 
(KAFLEX O ARMAFLEX) 

 
 
 

ACCIAIO PAVIMENTO EI 120 PARETE EI 120 

 
Spessore di 

isolamento 19 mm 
Spessore di 

isolamento 25 mm 
Spessore di 

isolamento 32 mm 
Spessore di 

isolamento 50 mm 
Spessore di 

isolamento 25 mm 
Spessore di 

isolamento 32 mm 
Spessore di 

isolamento 20 mm 

Diametro 
nominale 
del tubo 

Diametro 
esterno di 
isolamento 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collare 
PC 

selezionato 

mm mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  

17,2 55,2 PC-55 67,2 PC-68 81 PC-82 117 PC-125 67,2 PC-68 81,2 PC-82 57 

PC-XXL 

25 63 PC-68 75 PC-82 89 PC-90 125 PC-125 75 PC-82 89 PC-90 65 

26,9 64,9 PC-68 76,9 PC-82 91 PC-90 127 PC-125 76,9 PC-82 90,9 PC-90 67 

31,8 69,8 PC-68 81,8 PC-82 96 PC-110 132 PC-135 81,8 PC-82 95,8 PC-110 72 

38 76 PC-82 88 PC-90 102 PC-110 138 PC-135 88 PC-90 102 PC-110 78 

42,4 80,4 PC-82 92,4 PC-90 106 PC-110 142 PC-160 92,4 PC-90 106,4 PC-110 82 

48,3 86,3 PC-90 98,3 PC-110 112 PC-110 148 PC-xxL 98,3 PC-110 112,3 PC-110 88 

54 92 PC-90 104 PC-110 118 PC-125 154 PC-xxL 104 PC-110 118 PC-125 94 

57,2 95,2 PC-110 107,2 PC-110 121 PC-125 157 PC-xxL 107,2 PC-110 121,2 PC-125 97 

60,3 98,3 PC-110   124 PC-125 160 PC-xxL   124,3 PC-125 100 

76,1 114,1 PC-110   140 PC-135 176 PC-xxL   140,1 PC-125 116 

88,9 126,9 PC-125   153 PC-160 189 PC-xxL   152,9 PC-125 129 

101,6 139,6 PC-135     202 PC-200     142 

108,7 146,7 PC-160     209 PC-200     149 PC-200 

133,9 171,9 PC-200     234 PC-250     174 PC-200 

159,11 197,11 PC-200     259 PC-250     199 PC-200 

168       268 PC-315       

218       318 PC-315       

Tubo in acciaio con isolamento in schiuma elastometrica sintetica flessibile  FEF (Kaflex o Armaflex) di spessore 19, 20, 25, 32, 50 mm. L'isolamento più sottile possibile è di 10 mm. Se 
il diametro interno del collare è leggermente inferiore al diametro esterno dell'isolante, il collare può essere chiuso con la cinghia di tensionamento. 
 

Nota: Per altre specifiche ed eventualmente altre dimensioni del tubo o della parete vedere ETA-17/1063. Lo spessore massimo della parete di un tubo d'acciaio è di 14,2 mm. 

 
 



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA 
SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, 

CAVI, GIUNTI LINEARI E FESSURE 
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 TABELLA DI SELEZIONE PER IL PIRO COLLAR PC 

PER I PIÙ COMUNI TUBI IN RAME CON ISOLAMENTO IN SCHIUMA SINTETICA FEF. 

(Kaflex o Armaflex) 

 
RAME PAVIMENTO EI 120 PARETE EI 120 

 
Spessore di 

isolamento 10 mm 
Spessore di 

isolamento 25 mm 
Spessore di 

isolamento 40 mm 
Spessore di 

isolamento 50 mm 
Spessore di 

isolamento 10 mm 
Spessore di 

isolamento 35 mm 
Spessore di 

isolamento 40 mm 

Diametro 
nominale 
del tubo 

Diametro 
esterno di 
isolamento 

Piro Collar 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collar 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collar 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collar 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collar 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collar 
PC 

selezionato 

Diametro 
esterno 

dell'isolame
nto 

Piro Collar 
PC 

selezionato 

mm mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  

8 28 PC-32 58 PC-55 88 PC-82 108 

PC-xxL 

28 PC-32 78 PC-82 88 

PC-xxL 

10 30 PC-32 60 PC-68 90 PC-110 110 30 PC-32 80 PC-82 90 

12   62 PC-68 92 PC-110 112 32 PC-32 82 PC-82 92 

14   64 PC-68 94 PC-110 114 34 PC-32 84 PC-82 94 

15   65 PC-68 95 PC-110 115 35 PC-40 85 PC-110 95 

18   68 PC-68 98 PC-110 118 38 PC-40 88 PC-110 98 

22   72 PC-82 102 PC-110 122 42 PC-40 92 PC-110 102 

28   78 PC-82 108 PC-125 128   98 PC-110 108 

35   85 PC-82 115 PC-125 135   105 PC-110 115 

42   92 PC-110 122 PC-125 142   112 PC-110 122 

54   104 PC-110 134 PC-135 154   124 PC-125 134 

64   114 PC-110 144 PC-160 164 PC-200   134 PC-125 144 

76,1   126 PC-125   176 PC-200     156 

88,9       189 PC-200     169 PC-200 

108       208 PC-250     188 PC-200 

Tubo in rame con isolamento in schiuma elastometrica sintetica flessibile FEF (Kaflex o Armaflex) di spessore 10, 25, 40, 50 mm. L'isolamento più sottile possibile è di 10 mm. Se il 
diametro interno del collare è leggermente inferiore al diametro esterno dell'isolante, il collare può essere chiuso con la cinghia di tensionamento. 
Collare PC-xxl con altezza dell'inserto di 180mm e spessore 18, realizzato su ordinazione. 
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PIRO COATING 

 
 
  

 
 
 

 DATI TECNICI:  APPLICAZIONE:  

                                  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

Flame Cabel Rivestimento è una vernice monocomponente 
intumescente che è una dispersione acquosa di resina sintetica. Lo 
strato di rivestimentosi espande nelle temperature elevate causate 
dall’incendio, formando sulla superficie protetta uno strato 

termoisolante schiumoso e antifuoco. 

 

 DESTINAZIONE D’USO: 
Flame Cabel Rivestimento è utilizzato per la protezione antincendio di 

cavi, canalette passacavi, strutture di supporto, supporto per 

scompartimenti tagliafuoco o sigillature espansive in edifici pubblici e 

industriali. 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive: 

La vernice è pronta all'uso e non richiede 

diluizione. Se necessario limitare la 
diluizione con acqua calda a non più del 
5%. Pulire con acqua gli utensili usati. 
Tempo di asciugatura  

della superficie: 0,5 ora +/- 10% 

(temperatura di 20°C e umidità relativa 
al 65%). 

 
 

 

 

 

 

 

Classe di resistenza al fuoco fino a EI 120 

Colore Bianco 

Classe ambientale Z1, Z2 

Densità 1,36 ± 5% g/cm³ 

Contenuto non volatile, % 74,7 ± 5% 

L'intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio 

da +5°C a 
+30°C 

Data di scadenza, per 
un'applicazione senza 
limiti 

10 mesi in recipiente sigillato 

originalmente 

La quantità teorica di 
vernice necessaria (kg / 
m²) per ottenere uno 
spessore del rivestimento di 
1 mm 

 
1,81 kg/m² 

Imballaggio commerciale 10 kg 

 

ETA-17/1062 

1488-CPR-0581/W 

PIRO/06-2010-09-10 

Benestare tecnico: 

Cert. di conformità: 

Dichiarazione di conformità: 

1. Pulire i cavi. Se 
necessario, sgrassarli. 
2. Proteggere le superfici 
adiacenti con un nastro 
adesivo. 
3. Mescolare Flame Cabel 

Rivestimento. 
4. Verniciare i cavi. 
5. Contrassegnare la 
sigillatura di attraversamento 
effettuata con la targhetta 
informativa fornita con ogni 
contenitore di Flame Cabel 
Rivestimento. 
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ESEMPI DI APPLICAZIONE SELEZIONATI: 

 

vedere ETA 

 

 TABELLA DI SELEZIONE PER IL SISTEMA PIRO COATING  

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI DEI TUBI E DEI CAVI 
 
 

 

Materiale 

 

Tipo 

Diametro  
Tipo di agente 

di protezione 

Classe, EI / E 

min (mm) max (mm) PAVIMENTO PARETE 

 
 

Cavi 

Singoli 0 52  
Piro Coating Rivestimento/ 
Fiamma PiroCoat A 

FL120 FL120 

Fascio cavi 0 100 FL120 FL120 

I cavi nella canaletta passacavi  150x500 EI 120 EI 120 

 
 

Cavi 

Singoli 60 0,6/1,2  
Piro Coating Rivestimento/ 
Fiamma PiroCoat A 

EI 120 EI 120 

Fascio cavi 100 1,6 EI 120 EI 120 

I cavi nella canaletta passacavi 100 1,6 EI 120 EI 120 

 

Sigillatura di attraversamento di fascio di 
cavi passante per la parete rigida protetta 
con il Rivestimento Piro Coating 

Sigillatura di attraversamento di 
canaletta passacavi passante per la 
parete protetta con il Rivestimento Piro 

Coating 

Sigillatura di attraversamento misto con 
uso di: canaletta passacavi con cavi, tubi 
metallici, tubi infiammabili protetti con il 

Rivestimento Piro Coating 
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PIROCOAT I 
 
 

 

 

   DATI TECNICI:   APPLICAZIONE: 

1. Pulire l'apertura di passaggio e 

tubo. Se necessario sgrassare. 

 
2. Proteggere le superfici adiacenti con 

un nastro adesivo. 

 
3. Mescolare PiroCoat I.  

 
4. Verniciare il tubo in acciaio. 

 
5. Contrassegnare la sigillatura 

realizzata con la targhetta informativa 

fornita con ogni confezione di PiroCoat 

I. 

 

Informazioni aggiuntive: 

Prodotto è pronto all'uso, non richiede 
diluizione. Se necessario limitare la 
diluizione con acqua calda a non più del 

5%. Pulire con acqua gli utensili usati. 
Tempo di asciugatura della superficie: 
0,5 ora +/- 10% (temperatura di 20°C e 
umidità relativa al 65%). 

 

 
 

 

 
 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

PiroCoat I è una pasta intumescente monocomponente che è una 
dispersione acquosa di resina sintetica. Lo strato di rivestimento della 

pasta si espande nelle temperature elevate causate dall’incendio 
formando sulla superficie protetta uno strato termoisolante schiumoso 
e antifuoco. 

 TABELLA DI CONSUMO DI PIROCOAT I 

Consumo (kg) di PiroCoat A e di PiroCoat I a seconda del diametro 

del tubo. 

  

 

 DESTINAZIONE D’USO: 
Pasta progettata per la protezione antincendio di tubi in acciaio e ferro 

senza isolamento passanti per gli scompartimenti; soffitti o pareti 

ignifughe e anche per sigillare tubi combustibili di piccolo diametro fino 

a 40mm. 

 

 

ETA-17/1062 

1488-CPR-0581/W  

PIRO/06-2010-09-10 

Benestare tecnico: 

Cert. di conformità: 

Dichiarazione di conformità: 

 
 

 

 

 

 

Classe di resistenza al 
fuoco 

Fino a EI 120 

Colore Grigio grafite 

Classe ambientale Z1, Z2 

Densità 1,42 ± 5% g/cm³ 

Contenuto non volatile, 
% 

73,9 ± 5% 

L'intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio 

da +5°C a 
+30°C 

Data di scadenza per 
un'applicazione senza 
limiti 

10 mesi in 
contenitore sigillato 
originalmente 

La quantità teorica di 
vernice necessaria (kg / 
m²) per ottenere uno 
spessore del 
rivestimento di 1 mm 

 
1,89 kg/m² 

Imballaggio commerciale 10 kg 
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ESEMPI DI APPLICAZIONE SELEZIONATI: 
 

vedere ETA 

 TABELLA DI SELEZIONE PER PIROCOAT I 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI DI TUBI E CAVI 
 

Passaggio di tubi attraverso una parete o soffitto fino a 150 mm. Lo 
spessore massimo della parete metallica è di 14,2 mm. Estratto da ETA 

 
Materiale del tubo 

 
Tipo di isolamento del 
tubo 

Diametro tubo DN  
Tipo di agente di protezione 

Classe EI o E 

min. max. Pavimento Parete 

Acciaio Nessun isolamento 0 273                    PiroCoat I EI 120 EI 120 

Ghisa Nessun isolamento 0 273                               PiroCoat I EI 120 EI 120 

PVC Nessun isolamento 0 40                    PiroCoat I EI 120 EI 120 

PEHD Nessun isolamento 0 40                   PiroCoat I EI 120 EI 120 

PP Nessun isolamento 0 40                   PiroCoat I EI 120 EI 120 

 

Passaggio di tubi CU attraverso una parete K-G larga 100 mm o insieme. Lo spessore massimo della parete metallica è di 

14,2 mm. 

Estratto da ETA-17/1062 e classificazione 

 
Materiale del tubo 

 
Tipo di isolamento del 
tubo 

Diametro tubo DN  
Tipo di agente di protezione 

Classe EI o E 

min. max. B=100 Parete 

RAME Nessun isolamento 0 58             PiroCoat I EI 120 EI 120 

 
 TABELLA DI SELEZIONE PER PIROCOAT I 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO DI TUBI IN PLASTICA 
 

 
Materiale supplementare 

Lana minerale 

50 kg / m3 

PARETE EI 
120 

PAVIMENTO 
EI 120 

 
Consumo 
teorico di 

PiroCoat I per 
uno spessore 

di 15 mm 

Spessore massimo della parete del tubo 
infiammabile selezionato dal Benestare 

Tecnico 

Spessore massimo della parete del tubo 
infiammabile selezionato dal Benestare 

Tecnico 

 
Diametro  

nominale del  
tubo 

 
PiroCoat I spessore 

 
PVC 

 
PE-HD, PE, ABS, 

SAN+ PVC 

 
PP 

 
PVC 

 
PE-HD, PE, ABS, 

SAN+ PVC 

 
PP 

mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

15 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,18 

25 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,20 

32 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,22 

40 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,25 

Sigillatura di attraversamento di tubo 
infiammabile passante per la parete 

protetta con PiroCoat I 

Sigillatura di attraversamento di tubo 
metallico passante per 

il pavimento protetto con PiroCoat I 

Sigillatura di attraversamento di tubi non 
isolati passanti per il pavimento; 

passaggio combinato protetto con 
PiroCoat I 
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PIROCOAT A 
 

 
 

 

 

 

  DATI TECNICI:  APPLICAZIONE: 

PASSAGGI 

1. Pulire l'apertura di passaggio, 

cavi e tubi. Se necessario sgrassare. 

 
2. Installare i pannelli in lana minerale. 

 
3. Proteggere le superfici adiacenti con 

un nastro adesivo. 

 
4. Mescolare PiroCoat A. 

 
5. Applicare più strati con una spatola. 

 
6. Contrassegnare la sigillatura con la 

targhetta informativa fornita con ogni 

confezione di PiroCoat A. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

PiroCoat A è un tubo di ablazione monocomponente non infiammabile, 
che è una dispersione acquosa di resina sintetica. Qualsiasi 
rivestimento fatto con questo materiale è completamente resistente al 
fuoco. Viene caratterizzato dalle sue proprietà endotermiche. In caso 
di incendio arresta la diffusione rilanciando grandi quantità d'acqua. 

GIUNTI LINEARI 

1. Pulire il giunto. 

 
2. Proteggere le superfici adiacenti con 

un nastro adesivo. 

 
3. Mescolare PiroCoat A. 

 
4. Inserire la lana minerale nel giunto. 

 
5. Applicare la quantità richiesta di pasta 

con una spatola. 

 
6. Contrassegnare la sigillatura eseguita 

con la targhetta informativa fornita 

con ogni confezione di PiroCoat A. 

Benestare tecnico: 

Cert. di conformità: 

Dichiarazione di conformità: 

ETA-17/1062 (giunti di dilatazione) 

1488-CPR-0726/W 

PIRO/06-2017-12-31 

Classe di resistenza al fuoco fino a EI 120 

Colore crema 

Classe ambientale Z1, Z2 

Densità 1,56 ± 5% g/cm³ 

Contenuto non volatile, % 79,0 ± 5% 

L'intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio 

da +5°C a 
+30°C 

Data di scadenza, nessun 

limite di applicazione 

10 mesi in recipiente sigillato 

originalmente 

Quantità teorica di vernice 
(kg / m²) necessaria per 
ottenere un rivestimento di 
1 mm di spessore 

 
1,93 kg/m² 

Imballaggio commerciale 10 kg 

Indice di ossigeno 
≥45 (cioè completamente 

non infiammabile) 
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 USO PREVISTO: 

PiroCoat A è una pasta ablativa non infiammabile progettata per la protezione e isolamento della lana minerale e di altri materiali utilizzati per costruire 
pareti o pavimenti, per i passaggi ignifughi combinati oppure per gli scompartimenti con i giunti lineari o fessure. La pasta può essere utilizzata dove 
si richiede di ottenere le proprietà ignifughe, ad esempio per la costruzione di scompartimenti in pannelli di lana minerale o pannelli di cartongesso, 
o altre protezioni ignifughe delle superfici. È adatta anche per il riempimento di giunti lineari (giunti di dilatazione) tra le lastre del pavimento o tra la 
parete e il pavimento. Può essere utilizzata come materiale di supporto, ad esempio come un filler per lisciare la superficie o per costruire pareti 
resistenti al fuoco in cartongesso o simili. 

 

 

ESEMPI DI APPLICAZIONE SELEZIONATI: 
 
 
 

vedere ETA 

GIUNTI LINEARI 

 
Protezione di un giunto lineare 
pavimento-parete realizzato con 

PiroCoat A 

Passaggio di tubo con isolamento in lana 

minerale; passaggio combinato con 
PiroCoat A 

 

PASSAGGI 
 

Passaggio di tubo in acciaio protetto 
con PiroCoat A 

Tubo isolato con lana minerale Tubo rivestito da un tubo in acciaio senza 
isolamento 

Protezione di sigillatura di 
attraversamenti misti tipo 

combinazione PiroCoat A  

Protezione di una giunzione 
lineare pavimento-pavimento 
con PiroFoam PF240 e la 
PiroCoat A 



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA 
SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI: TUBI, 

CAVI, GIUNTI LINEARI E FESSURE 

33 

 

 

 
 

 

 

 SELEZIONE DEI SIGILLANTI 

A SECONDA DEL MATERIALE DEL TUBO O 
DEL CAVO E DELLE LORO DIMENSIONI 

 
 
 
 
 

 
 

Materiale del    
       tubo 

 
          Tipo di isolamento del tubo 

Diametro esterno del     

               tubo 

 
Tipo di agente di protezione 

Classe: EI o E 
 

Larghezza 
minima 

min. max. PAVIMENTO PARETE 

Acciaio Lana minerale 0 273 PiroCoat A EI 120 EI 120 150/125/100 

 
Acciaio Spiro 

 
Lana minerale 

0 80 PiroCoat A 
 

EI 120 150/125 

0 160 PiroCoat A EI 120 EI 60/E 120 150/125 

 
 

CU 

 
 

Lana minerale 

0 42 PiroCoat A 
 

EI 120 150/100 

0 108 PiroCoat A EI 60/E 120 
 

150/100 

42,1 108 PiroCoat A  EI 60/EI 120 150/100 

 
Ferro  

 
Lana minerale 

0 273 PiroCoat A EI 120 
 

150 

0 273 PiroCoat A EI 120 EI 120 150 

 

 
Acciaio 

Nessun isolamento 0 273 PiroCoat I EI60/E120 
  

Lana minerale 0 169 PiroCoat A EI120 EI120  

FEF Isolamento infiammabile 0 108/160 
PiroCoat A / Piro Collar PC 

EI120 EI120 
 

 
CU 

 
Lana minerale 

0 10 PiroCoat A EI120 EI120 
 

10 108 PiroCoat A EI60/E120 EI60/E120  

Ferro Lana minerale 0 160 PiroCoat A EI120 EI120  

PVC 
 
 

Nessun isolamento (le 
dimensioni del collare 
corrispondono al diametro 

del tubo) 

0 160 
PiroCoat A / Piro Collar PC 

EI120 EI120 
 

PEHD 0 160 
PiroCoat A / Piro Collar PC 

EI120 EI120 
 

PP 0 160 
PiroCoat A / Piro Collar PC 

EI120 EI120 
 

 
 

Cavi 

Singolo 0 52  
Piro Coating Rivestimento /   
             PiroCoat A 

EI120 EI120 
 

Fascio di cavi 0 100 EI120 EI120  

Cavi nella canaletta passacavi  150x500 EI120 EI120  

Combinato 
-vuoto 

Lana minerale 150kg/m3 0 1200x3600 PiroCoat A EI120 EI120 
 

 
 

Cavi 

Singolo 0 52  
Piro Coating Rivestimento /   
              PiroCoat A 

EI 120 EI 120 
 

Fascio di cavi 0 100 EI 120 EI 120  

Cavi nella canaletta passacavi  150x500 EI 120 EI 120  

 
 

Cavi 

Singolo 0 52  
Piro Coating Rivestimento /  
             PiroCoat A 

EI 120 EI 120 
 

Fascio di cavi 0 100 EI 120 EI 120  

Cavi nella canaletta passacavi 0 130x360 EI 120 EI 120  
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 SELEZIONE DELLA SIGILLATURA IN FUNZIONE DEL MATERIALE DEL TUBO O DEL CAVO 
E DELLE LORO DIMENSIONI 

 
 

 

Materiale del 
tubo 

 

Tipo di isolamento del tubo 

Diametro del tubo  
Tipo di agente 

di protezione 

Classe: EI o E 

min (mm) max (mm) PAVIME
NTO 

PARETE 

 
 

Acciaio 

 
Tubo non isolato, rivestito da un 

sottile tubo d'acciaio 

0 52             PiroCoat A /  

       Piro Foam PF 240 
EI 120 EI 120 

0 100             PiroCoat A / 
       Piro Foam PF 240 

FL120 FL120 

 150x500 PiroCoat A / 
Piro Schiuma PF 240 

FL120 FL120 

 
Rame 

Tubo non isolato, rivestito da un 
sottile tubo d'acciaio 

60 0,6/1,2             PiroCoat A /  

          Piro Foam PF 240 
FL120 FL120 

100 1,6 PiroCoat A / 
Piro Schiuma PF 240 

FL120 FL120 

Ghisa Tubo non isolato, rivestito da un 
sottile tubo d'acciaio 

60 0,6/1,2             PiroCoat A / 

         Piro Foam PF 240 
FL120 FL120 

100 1,6             PiroCoat A /  
         Piro Foam PF 240 

FL120 FL120 

 * Massima parete del tubo metallico - 14,2 mm 

 

 
 

 SIGILLATURA DI GIUNTI 
LINEARI CON PIROCOAT A E 
PIRO SCHIUMA PF240 

 
 
 

 
 

Giunti 

 

Tipo di protezione 

 
Larghezza del 

giunto (fessura) 
             (mm) 

Spessore di 
PiroCoat A  

(mm) 

Designazione di classificazione EI 

Pavimento-
pavimento 
Pavimento-

parete 

Parete-parete 

TIPO B,C Lana, un lato 60 2,5/3 
 

EI120-V-T-X-B-W60 

TIPO B,C Lana, un lato 100 1,6 
 

EI120-V-T-X-B-W100 

TIPO B,C Lana, entrambi i lati 60 0,4 
 

EI120-V-T-X-B-W60 

TIPO A,D Lana, un lato 60 0,6/1,2 EI120-H-T-X-B-W60 
 

TIPO A,D Lana, un lato, in su 100 1,6 EI120-H-T-X-B-W100 
 

TIPO A,D Lana, un lato, verso il basso 100 1,6 EI120-H-T-X-B-W100 
 

 
 
 
 

 

DESIGNAZIONI SECONDO LA NORMA PN-EN 1366-4:2008 
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 ESEMPI DEI CALCOLI DI CONSUMO PIROCOAT A E PIROCOAT  
I 

 

 

 
      ETA-17/1062 

dwg. 9 dwg. 4 dwg. 5 ETA-17/1059 dwg. B5, B6 

PiroCoat I PiroCoat A PiroCoat A Sigillante Piro Acrilico AC120 

 
Tubo in acciaio Tubo in acciaio Tubo in acciaio Dilatazione unilaterale 

 

Diametro esterno 
del tubo protetto 

 

Consumo per 
spessore di 1,6 mm 

 

Consumo per spessore di 
1,2 mm 

 
Consumo per spessore di 

0,6 mm sulla lana di 50 mm 
di spessore 

 

 
Larghezza dei giunti di 

dilatazione 

 

Consumo per spessore di 
1,6 mm 

mm kg kg kg mm kg 

17 0,15 0,15 0,02 10,00 0,03 

25 0,21 0,21 0,03 15,00 0,05 

27 0,22 0,23 0,03 20,00 0,06 

32 0,26 0,27 0,03 25,00 0,08 

38 0,31 0,32 0,03 30,00 0,09 

42 0,34 0,35 0,03 35,00 0,11 

48 0,38 0,40 0,03 40,00 0,13 

54 0,43 0,44 0,04 45,00 0,14 

57 0,45 0,47 0,04 50,00 0,16 

60 0,48 0,49 0,04 55,00 0,17 

76 0,60 0,61 0,04 60,00 0,19 

89 0,69 0,71 0,05 65,00 0,21 

102 0,79 0,81 0,05 70,00 0,22 

109 0,84 0,87 0,05 75,00 0,24 

134 1,03 1,06 0,06 80,00 0,25 

159 1,23 1,26 0,07 85,00 0,27 

168 1,29 1,33 0,07 90,00 0,28 

219 1,68 1,73 0,09 95,00 0,30 

225 1,73 1,78 0,09 100,00 0,32 

249 1,91 1,96 0,10 105,00 0,33 

273 2,09 2,15 0,11 110,00 0,35 

 
    

          PiroCoat I dwg. 8   
 
 
 

 
      ETA-17/1062 

PiroCoat A dwg. 33 

Tubo in PVC, PP, PEHD Attraversamento misto dei panelli di lana minerale (verniciati su entrambi i lati) 

Diametro esterno del tubo 
Consumo per uno 

spessore di 15 mm 
Larghezza Lunghezza Consumo 

   

 mm kg mm mm kg 
  

 15 0,18 1200,00 1200,00 3,90 

 25 0,20 1200,00 2400,00 7,30 

 32 0,22 1200,00 3600,00 10,69 

 40 0,25 1200,00 360,00 1,53 
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SIGILLANTE PIRO ACRILICO AC120 
 

 

 
 
 
 

 

 PARAMETRI TECNICI: METODO DI 

APPLICAZIONE: 

1. Rimuovere la polvere e la sporcizia 

dal giunto. Le superfici a contatto con il 

prodotto devono essere piane, prive di 

polvere, ruggine, grasso e sporco. 

Prima di applicare il sigillante, applicare 

il nastro adesivo sulle superfici 

adiacenti per proteggerle dalla 

contaminazione e garantire 

un'applicazione uniforme del sigillante. 

 
2. Inserire la cartuccia del prodotto 

nella pistola, quindi premere la leva per 

rilasciare il sigillante. 

 
3. Al termine del lavoro 

contrassegnare il passaggio finito con la 

targhetta informativa fornita con il 

Sigillante Piro Acrilico AC120. 

 
 
 
 

 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

Il Sigillante acrilico ignifugo Piro AC120 è una massa bianca liquida e 

densa a base di resina acrilica acquosa con speciali additivi. Il sigillante 

è destinato alla sigillatura di giunti o fessure, aumenta il suo volume 

in caso di incendio e riempie gli spazi tra gli elementi costruttivi. 

 
 

 USO PREVISTO: 

 

Informazioni aggiuntive: 

L'intervallo di temperatura di applicazione del sigillante va da +5°C a +30°C. Si 

sconsiglia l'applicazione del Sigillante Piro Acrilico AC120 sulle superfici a 

temperature inferiori a 5°C. Dopo l'applicazione, il sigillante può essere verniciato. 

Il Sigillante Sigillante Piro Acrilico AC120 è destinato all'uso interno. La larghezza 

massima di un giunto di dilatazione da sigillare è di 50 mm, e lo spazio tra gli 

elementi deve essere riempito con lana minerale, spessore del sigillante acrilico Piro 

AC120 posizionato su entrambi i lati della parete divisoria: almeno 15 mm. Il tempo 

massimo di formazione del rivestimento è di 30 minuti. Il tempo necessario per 

ottenere la completa polimerizzazione del sigillante per ottenere la piena resistenza 

al fuoco è di 14 giorni. 

Sigillante Piro Acrilico AC120 è progettato per realizzare sigillature ignifughe in: 

- Cavità, giunti di dilatazione negli elementi divisori che servono come tagliafuoco e hanno l'intervallo di movimento ammissibile di ±7,5% 

- Spazi tra gli infissi di porte e finestre (in legno, acciaio o PVC), ma il sigillante non deve sostituire alcun mezzo di fissaggio meccanico di finestre 
e porte agli elementi divisori 

- Spazi intorno ai tubi in acciaio o in rame 

- Aree precedentemente protette utilizzando uno dei prodotti del sistema Pirosystem, come nastri, collari, cuscini, schiume o altri tipi di elementi 

sigillanti 

Certificato di costanza della prestazione: 1448-CPR-0669/W 

ETA-17/1059 

PIRO/04-2017-12-31 

Benestare tecnico europeo: 

Dichiarazione di Prestazioni: 

Classe di resistenza al fuoco max. EI 120 

Colore bianco 

Classe ambientale Z1, Z2 

 
Densità apparente g/cm3 

 
1,60 ± 5% 

L'intervallo di 

temperatura di 

stoccaggio 

Da +5°C a 

+30°C 

Data di scadenza 12 mesi 

Resa teorica per confezione 
da 310 ml 

31 dm3 di prodotto indurito 

 
Imballaggio commerciale 

 
310 ml - 25 pz./scatola 
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SIGILLANTE PIRO ACRILICO AC120 PER LA SIGILLATURA DI GIUNTI LINEARI 

 

 

 ESEMPI DI UTILIZZO SELEZIONATI 

 

 

 
TABELLA DI CONSUMO DEL SIGILLANTE PIRO ACRILICO AC120 
PER GIUNTO DI DILATAZIONE BIFACCIALE 

 

Spessore dello strato di Sigillante Piro Acrilico AC120 - 15 mm 

Lunghezza della superficie 1 m - m2/lm 

Parete D 

Numero di cartucce da 310 ml di 

Sigillante Piro Acrilico AC120 per 1 lm 

di larghezza D spessore 15 mm 
Larghezza del giunto di dilatazione D Lunghezza 

mm m cm2 Numero di cartucce da 310 ml 

10,00 1 200,00 1,0 

15,00 1 300,00 1,5 

20,00 1 400,00 1,9 

25,00 1 500,00 2,4 

30,00 1 600,00 2,9 

35,00 1 700,00 3,4 

40,00 1 800,00 3,9 

45,00 1 900,00 4,4 

50,00 1 1000,00 4,8 

 
 

Giunto lineare: orizzontale H e verticale V. Larghezza massima del giunto 50 mm. Estratto dall’ETA 

Disegno n. in ETA 

ORIENTAMENTO 

DEL GIUNTO 

Tipo di 

protezione 

Larghezza 

massima del 
giunto (mm) 

Spessore del 
Sigillante Piro 

Acrilico AC120 
(mm) 

Designazione di classificazione El 

Soffitto-soffitto 
Soffitto-parete 

Parete-parete ETA-17/1059 

TIPO A, B, C 
Sigillante Piro 

Acrilico AC120 
50 15 EI120-H-V-X-F-W50 EI120-H-V-X-F-W50 1,2 

Per la protezione di giunti del soffitto, 

giunti soffitto-soffitto con lana minerale e 

Sigillante Piro Acrilico AC120 

Per la protezione di giunto tra soffitto e 

parete con il Sigillante Piro Acrilico AC120 
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SCHIUMA 

SCHIUMA PIRO PF240 
 
 

 
 
 
 

 
 

 PARAMETRI TECNICI:  METODO DI 

APPLICAZIONE: 
1. Prima di applicare il prodotto pulire le 

giunzioni da polvere, ruggine, grasso e 

sporcizia. Per garantire una 

polimerizzazione corretta è necessario 

fornire un ambiente umido, se 

necessario, inumidire il substrato con 

acqua. 

2. Prima dell'uso scaldare la schiuma a 

circa 15°C e mescolare accuratamente 

per almeno 5 minuti. Il prodotto è pronto 

all'uso dopo la rimozione del cappuccio di 

protezione e l’inserimento del tubo 

flessibile dell'applicatore o dopo averlo 

installato in una pistola. 

3. Tenere la cartuccia con schiuma in 

posizione invertita, cioè capovolta. 

4. La schiuma dopo l'indurimento può 

essere tagliata, segata, verniciata, 

ricoperta di intonaco o gesso. 

5. Al termine dei lavori contrassegnare 

il passaggio finito con la targhetta 

informativa fornita con Schiuma PIRO 

PF240. 

 
 

 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

Schiuma PIRO PF240 è una schiuma poliuretanica monocomponente, 

semirigida, applicata a spruzzo. Viene fornita come liquido in un 

contenitore da 750 ml con tubo flessibile o con ugello di applicazione 

per l'uso con una pistola dosatrice. La schiuma polimerizza assorbendo 

l'umidità dell'aria. 

 

 

 USO PREVISTO: 

 

Informazioni aggiuntive: 

L'intervallo di temperatura di applicazione del prodotto va da +5°C a +30°C. Il 

prodotto non deve essere esposto direttamente agli agenti atmosferici esterni. Il 

prodotto non è resistente ai raggi UV, deve essere protetto dai raggi UV 

ricoprendolo con un materiale idoneo all'uso su facciate di edifici, come malta 

cementizia, malta di gesso, composto acrilico ignifugo, pasta ignifuga PiroCoat A o 

vernice di rifinitura. 

Il tempo necessario per la polimerizzazione completa della schiuma e per dissipare 

i composti volatili infiammabili per ottenere la piena resistenza al fuoco è di 14 

giorni. 

Schiuma PIRO PF240 è destinata alla realizzazione di sigillature ignifughe in: 

- Fessure, giunti di dilatazione in scompartimenti edili che agiscono come tagliafuoco con una mobilità ammissibile di ±7,5% 

- Spazi tra carpenteria metallica e scompartimenti, 

- Spazi tra gli infissi (legno, acciaio e PVC), ma la schiuma non deve sostituire alcun mezzo di fissaggio meccanico di finestre e porte agli 

scompartimenti dell'edificio 

- È ideale per riempire le fessure di grosse dimensioni, irregolari e difficili da riempire, aumentando il suo volume e riempiendole completamente. 

ITB-KOT-2018/0650 

PIRO/05-2018-09-10 

Valutazione tecnica nazionale: 

Dichiarazione nazionale delle prestazioni: 

 

15°C 

 
 

 

 

Classe di resistenza al fuoco max. EI 240 

Colore giallo 

Classe ambientale Z1, Z2 

 
L'intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio 

da +10°C fino 
a +30°C 

non esporre alla luce diretta del 

sole 

Data di scadenza 12 mesi 

Resa teorica per confezione 
da 750 ml 

38 dm3 di schiuma polimerizzata 

Reazione al fuoco, classe B-s1, d0 

 
Imballaggio commerciale 

750 ml, 

con tubo flessibile o per l'uso 

con pistola, 12 pz./scatola 
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 FLAME STAL FIRE PROOF SOLVENT 

Flame Stal Fire Proof Solvent è una vernice molto efficiente, moderna e ad asciugatura rapida, 

progettata per eseguire le protezioni dell'acciaio e acciaio zincato, per applicazioni esterne ed interne. 

Classe di resistenza al fuoco ottenibile da R15 fino a R90. Il sistema Flame Stal Fire Proof Solvent è 

stato utilizzato in Polonia per molti anni, proteggendo tante strutture importanti e di grandi 

dimensioni, come sale congressi, stadi, ospedali, aeroporti e altri impianti industriali come il porto di 

gas o ponti di cementazione nelle miniere. Può essere applicato manualmente con pennello o con 

rullo e può essere utilizzato in modo ottimale per le applicazioni con le attrezzature professionali 

idrodinamiche. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno di edifici in condizioni ambientali Z1, Z2, 

Y, X e con effetto corrosivo C1, C2, C3, C4, C5, C5I. Il sistema offre una scelta di diversi set di basi 

e rifiniture. Flame Stal è un marchio collaudato e pluriennale l'uso di questo prodotto assicura che 

Flame Stal FPS ha un'ottima resistenza e qualità. 

 
Benestare tecnico: 

ITBAT-15-9175/2015 

Certificazione di conformità: 

ITB-2260/W 
 

 

 

 GUARNIZIONI IGNIFUGHE 

La nostra offerta comprende un'ampia gamma di guarnizioni ignifughe (in classe di resistenza al fuoco fino a El 120) per sigillare telai 

delle ante e telai in legno o porte tagliafuoco in metallo, singole e doppie. Queste guarnizioni sono completamente resistenti all'acqua, 

non si sfogliano e sono difficili da rompere. Abbiamo sia guarnizioni rigide o guarnizioni autoadesive con involucro, elastiche con 

involucro, autoadesive con involucro con spazzola in setola e pinna e molti altri tipi di guarnizioni ignifughe. L'assortimento è disponibile 

in vari colori. È possibile produrre una guarnizione speciale su specificazioni del cliente. 
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