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Ing. Claudio Pagella
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Ing. Claudio Pagella

1 Introduzione

E” stato esaminato, per conto della ditta IRIS COATINGS di Basaluzzo (Al), di seguito
denominata per semplicitd committente, un campione identificato e descritto come riportato nella

tabella sopra.

Come concordato con il committente, sul campione & stata effettuata la determinazione della
permeabilita alla CO2 (norma UNI EN 1062-6:2003).

I prodotto ¢ stato fornito dal committente applicato su supporti di PE e condizionato, ovvero

pronto per I’esecuzione della prova.

2 Risultati

2.1 Determinazione della permeabiliti all’anidride carbonica
La permeabilita all’anidride carbonica si esprime attraverso il valore di spessore equivalente d’aria
(Sdco2), ovvero mediante la resistenza al trasporto della CO» offerta dal prodotto verniciante in

esame ¢ dal supporto sul quale & applicato.
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contributo del supporto. La permeabilita alla CO; si esprime anche attraverso il numero di
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resistenza alla diffusione di CO> (l1con) che & ottenuto, con calcolo, da Sdcoo.

Prima serie di dati

tempo (h) peso (gr)
0,0 95,689
24,0 95,687
46,0 95,685
120,0 95,689
144,0 95,693
168,0 95,697
1920 95,699
214,5 95,703
280,0 95,709
304,0 95,712
Seconda serie di dati
tempo (h) peso (gr)
0,0 96,410
24,0 96,407
46,0 96,405
120,0 96,412
144,0 96,414
168,0 96,419
192,0 96,421
214,5 96,425
. 280,0 96,432
304,0 96,436
Terza serie di dati
tempo (h) peso (gr)
0,0 99,5618
24,0 99,516
46,0 99,514
120,0 99,622
1440 99,525
168,0 99,530
192,0 99,533
2145 99,635
280,0 99,544
304,0 99,548

Considerando la resistenza del supporto (Sdcoz supporto = 1,719 m), si ricava, per il campione in

csame, il seguente valore medio di resistenza al trasporto:

Dal valore dello spessore applicato (s). pari a 1343 pum, si ottiene la permeabilita all’anidride

carbonica:
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Hcoz2 = Sd/s = 333270
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3 Conclusioni

Il prodotto CHAR 21 offre un’elevata barriera all’anidride carbonica con Sdco: = 447.582 m.

La norma UNI EN 1504-2 (prospetto 5) richiede che i prodotti vernicianti per la protezione del
calcestruzzo abbiano Sdco> > 50 m al fine di garantire un’efficace barriera all’anidride carbonica.

GFC Chimica Srl
[’analista
Ing. Cristina Pocaterra

GFq( Chimica Srl
6% I Respongabfle di laboratorio

II' presente documento, costituito di tre fogli, riproducibili da parte del Committente solo
integralmente senza commenti, omissioni, alterazioni o aggiunte, riporta risultati di prove che si
riferiscono solo ai campioni esaminati.

FINE DEL RAPPORTO

Rapporto di prova n® 104/L del 30.03.2022 Pagina 3 di 3




