
CHAR21
Pittura intumescente 
a base acqua per 
la protezione al fuoco 
di strutture in acciaio 
e in cemento.
CHAR 21 è una pittura intumescente 
ad alta prestazione a base acqua, 
a VOC estremamente basso, che fornisce una 
barriera al fuoco molto efficace grazie all’elevato 
contenuto di solidi attivi, alla robustezza della schiuma
intumescente e all’uso di nanocariche.
Il rapido sviluppo di una schiuma carboniosa stabile 
con basso coefficiente di trasmissione del calore, 
fornisce una protezione efficace a substrati 
infiammabili e non-infiammabili.
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CHAR 21
DENSITÀ: 1.3 ± 0,05 kg/dm3 at 20°C

RESIDUO SECCO:
78% ±5%w/w  -  67% ±5%v/v

COLORE: bianco

CONF. STANDARD: secchi plastica da 20kg

SHELF LIFE: 12 mesi
in confezioni originali e ambiente adeguato

SPREADING RATE: 0,55 ± 0,05mm  
Spessore di film secco (DFT) con 1kg/m2 umido (teorico)

APPLICAZIONE: Normale con spruzzo airless.
Per piccolo superfici e ritocchi con rullo o pennello

SPESSORE UMIDO PER MANO:
Spruzzo airless: max 1000 µm (750 µm DFT)
Brush or roller: max 500 µm (300µm DFT)

DILUIZIONE: Non consigliata
Se necessario con acqua max 5%

TEMPO DI ESSICCAZIONE *
8 ore - tatto  /  24 ore - completa

MIN TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°C

MAX TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +45°C

(*) @ +20°C a 60% UR. Il tempo di essiccazione
dipende da spessore, temperatura e umidità relativa.
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